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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweiskes Gemischs und dg

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Silicon-Jet

- Artikelnummer: 10S172

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Staffoder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemischeéschmiermittel/ Schmierstoffe

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhisidatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
EURO-LOCK Vertriebs-GmbH
Nordweststr. 3
D - 59387 Ascheberg
Tel.: +49 (0) 2593 95887-0
Fax: +49 (0) 2593 95887-0 www.euro-lock.de
info@euro-lock.de
- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0) 2593 95887-0
info@tebx.de
-1.4 Notrufnummer: +49 (0) 2593 95887-0

Montag - Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr, Freitag 8.00 - 13.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behésteht unter Druck: kann bei
Erwarmung bersten.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuftgaiennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&

GHS02

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behéltert steter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfréstiy/irkung.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackungragennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offédAlammen und anderen Ziindquellen fernhalte
Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindgsgtiihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch natit Gebrauch.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht €eatyren Uber 50 °C/122 °F aussetzen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgungjlagh.
- Zusatzliche Angaben:
Ohne ausreichende Luftung Bildung explosionsfahigemische moglich.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandtesh

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mieféhglichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 75-28-5 Isobutan 25-<50%

EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H2262> Press. Gas (Comp.), H280
Indexnummer: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119485395-27-XXKX

CAS: 74-98-6 Propan 25-<50%

EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H22@>> Press. Gas (Comp.), H280
Indexnummer: 601-003-00-5

Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXKX

CAS: 106-97-8 Butan 5-<10%

EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H226>> Press. Gas (Comp.), H280
Indexnummer: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXKX

EG-Nummer: 921-024-6 Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane,l@l&ane| 2,5-<5%
Reg.nr.: 01-2119475514-35-xxxx 5% n-Hexan

& Flam. Lig. 2, H225: Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H4113> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

EG-Nummer: 927-510-4 Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyikkae 2,5-<5%

Reg.nr.: 01-2119475515-33-xxK#> Flam. Lig. 2, H225:% Asp. Tox. 1, H304% Aquatic
Chronic 2, H411s3> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- Zusétzliche Hinweise:Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweiseésh dbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Den Betroffenen an die frische Luft bringen undigdagern.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut pédts.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveritlylentfernen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei ge6dffnetem Lidspalt urftex3endem Wasser spillen. Bei anhaltendg
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zinze.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syntpme und Wirkungen
Atemnot
Kopfschmerz
Benommenbheit
Schwindel
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Husten
Ubelkeit
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezidkehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: Malsnahmen zur Brandbekampfung

-5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Schaum
Léschpulver
Kohlendioxid
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete LéschmitteWasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende &etn
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftigea& moglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungdmgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Brandrickstande und kontaminiertes Loéschwasser emisatsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzaisiungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Persondrafesmn.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Zundquellen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmalnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelarigesen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zulitfimBehorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grunsies gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgb@urebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitténformationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlumd) Temperaturen tber 50°C (z.B. durch Gluhlampep)
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam Offiden verbrennen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriickshtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behélter:
Die behordlichen Vorschriften fir das Lagern vouékgaspackungen sind zu beachten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- ZusammenlagerungshinweiselNicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungerior Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse:2B
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnungBetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungersewerbliche Verwendung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expositon/Persénliche

Schutzausrustungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Aalgen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwaehden Grenzwerten:
CAS: 75-28-5 Isobutan
AGW |Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(Il);DFG
CAS: 74-98-6 Propan
AGW | Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m3
4(Il);DFG
CAS: 106-97-8 Butan
AGW | Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(Il);DFG
- Zusétzliche Hinweise:Als Grundlage dienten die bei der Erstellung géitig.isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittehmifialten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiferat; bei intensiver bzw. langerer Expositio
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Empfohlenes Filtergerat fir kurzzeitigen Einsatz:Filter AX
- Handschutz:

@ Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und laigtgegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarke: 0,45 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
>240 min
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsdamgkddler zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille

-

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

(Fortsetzung von Seite 4)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschtgn

- Allgemeine Angaben

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen urathemischen Eigenschaften

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:

- Aussehen:

Form: Aerosol

Farbe: Farblos
- Geruch: Benzinartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar, da Aerosol.

- Flammpunkt:

Nicht anwendbar, da Aerosol.

- Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- ZUndtemperatur:

>200 °C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Explosive Eigenschaften:

Nicht bestimmt.

- Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

0,57873 g/cm?
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:
- oxidierende Eigenschaften

Nicht bzw. wenig mischbar.
Nicht bestimmt.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:Nicht bestimmt.

- 9.2 Sonstige Angaben

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
Organische Losemittel: 93,1 %
VOC (EU) 538,7 g/l
Festkorpergehalt: 0,0 %

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaler Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher ReaktionenKeine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende BedingungeKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Aldehyde

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufléngerien nicht erfullt.

- Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfullt.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflnigerien nicht erfullt.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfuillt.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde od fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfillt.

- Karzinogenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfillt.

- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmiggrien nicht erfillt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expsition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfuillt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Eposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflnigerien nicht erfullt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflnigsrien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.2 Persistenz und AbbaubarkeiKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 BioakkumulationspotenzialKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Schadlich fir Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
schéadlich fir Wasserorganismen
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):ideuwthssergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in dieasation gelangen lassen.
Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen gerildengen in den Untergrund.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche WirkungerKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE—
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* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werdeinhiNin die Kanalisation gelangen lassen.

- Europaisches Abfallverzeichnis
16 05 04% gefahrliche Stoffe enthaltende Gase inckipehaltern (einschlie3lich Halonen)
15 01 04 | Verpackungen aus Metall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

* ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

- ADR/RID/ADN UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID/ADN

¢

- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 21
-IMDG, IATA
- Class 2.1
- Label 21
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmal3nahmen fur den
Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahil: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capadgity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS;
Category C, Clear of living quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separftad"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS wveith
capacity above 1 litre: Segregation as for the

(Fortsetzung auf Seite 8)
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appropriate subdivision of class 2. For WAS[TE
AEROSOLS: Segregation as for the approprijat
subdivision of class 2.

D

- 14.7 Massengutbeforderung geman Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaf IBC-CodeNicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR/RID/ADN

- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Befoérderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und khweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefuihrte geféhrliche Stoffe - ANHANGI Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie?3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Beieben der unteren Klassel50 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Beieben der oberen Klasseé00 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

NK 50-<100

- Wassergefahrdungsklasse?WWGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
- 15.2 StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiigrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standran&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicigemon
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vdidhag Rechtsverhéltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entzundbares Gas.
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwarmundadipren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dieniteege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristig®irkung.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Datenblatt ausstellender BereichProduct Safety department.
- Ansprechpartner: Tel.: +49 (0) 2593/95887-0

- Abkirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transpes marchandises dangereuses par chemin dedgulg®ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchssdilangereuses par Route (European Agreementrootgcéhe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @eo
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercik@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substasic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the &inan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck — verdich@ass
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kateg@rie
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Katee 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einrgalExposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfrigegéassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfrigdgéassergefahrdend — Kategorie 3

-* Daten gegenuber der Vorversion gedndert
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