EURO-LOCK Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 11.12.2018
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Handelsname Karosseriekleber
Artikelnummer LOS351
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Klebstoff
Verwendungen Allgemeine Verwendung
13 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH
Nordweststral3e 3

59387 Ascheberg
Deutschland

Telefon: +49(0)2593 95887-0
Telefax: +49(0) 2593 95887-29
e-Mail: info@euro-lock.de
Webseite: www.euro-lock.de

Auskunftgebender Bereich: info@euro-lock.de
1.4 Notrufnummer +49(0) 2593 95887-0

Montag - Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag 8.00 - 13.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie  Gefahrenklasse und -ka- =~ Gefahrenhinweis
tegorie

23 Aerosole 1 Aerosol 1 H222,H229

3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315

33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319

3.45 Sensibilisierung der Haut 1 Skin Sens. 1 H317

3.8D spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition 3 STOT SE 3 H336

(narkotisierenden Wirkung, Schlafrigkeit)
4.1C gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat) | 3 Aquatic Chronic 3 H412

Voller Wortlaut der Abklrzungen in ABSCHNITT 16.

Die wicI:htigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt

Ein Verschitten und Loschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fuhren.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalwort Gefahr
Piktogramme

GHS02, GHS07 @@

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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EURO-LOCK Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseriekleber

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 11.12.2018

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P271 Nur im Freien oder in EUt bellifteten Raumen verwenden.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schutzen und nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vor-
schriften der Entsorgung zufthren.

Gefahrliche Bestandteile zur Kolophonium, Aceton, isohexan, Naphtha (Erddl), hydrodesulfuriert leichte, dearomati-

Kennzeichnung siert

2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch)
3.2 Gemische
Beschreibung des Gemischs

Identifikator Stoffname Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme
CAS-Nr. Dimethylether 50-<75 Flam. Gas 1/ H220

115-10-6 Press. Gas C/H280

EG-Nr.

204-065-8

REACH Reg.-Nr.
01-2119472128-37-
XXXX

CAS-Nr. Kolophonium 10-<25 Skin Sens. 1/ H317 C

8050-09-7

EG-Nr.
232-475-7

REACH Reg.-Nr.
01-2119480418-32-
XXXX

CAS-Nr. Aceton 10-<25 Flam. Liq. 2 / H225
67-64-1 Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/ H336

EG-Nr.
200-662-2

Index-Nr.
606-001-00-8

REACH Reg.-Nr.
01-2119471330-49

CAS-Nr. isohexan 5-<10 Flam. Liq. 2 / H225
107-83-5 Skin Irrit. 2/ H315
STOT SE 3/ H336
EG-Nr. Asp. Tox. 1/ H304
203-523-4 Aquatic Chronic 2 / H411

Index-Nr.
601-007-00-7
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EURO-LOCK

Karosseriekleber

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Datum der Erstellung: 11.12.2018

Identifikator

Stoffname

Einstufung gem. GHS

Piktogramme

CAS-Nr. Naphtha (Erdél), hydro- 5-<10 Flam. Liq. 2 / H225
92045-53-9 desulfuriert leichte, Skin Irrit. 2/ H315
dearomatisiert STOT SE 3/ H336
EG-Nr. Asp. Tox. 1/ H304
295-434-2 Aquatic Chronic 2 / H411
REACH Reg.-Nr.
01-2119666169-27-
XXXX
CAS-Nr. Cyclohexan <1 Flam. Liq. 2 / H225
110-82-7 Skin Irrit. 2/ H315
STOT SE 3/ H336
EG-Nr. Asp. Tox. 1/ H304
203-806-2 Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 1/ H410
Index-Nr.
601-017-00-1
REACH Reg.-Nr.
01-2119463273-41-
XXXX
CAS-Nr. n-Hexan <1 Flam. Lig. 2 / H225
110-54-3 Skin Irrit. 2/ H315
Repr. 2/ H361f
EG-Nr. STOT SE3/H336
203-777-6 STOT RE 2/ H373
Asp. Tox. 1/ H304
Index-Nr. Aquatic Chronic 2 / H411
601-037-00-0
REACH Reg.-Nr.
01-2119480412-44-
XXXX
CAS-Nr. Zinkoxid <1 Aquatic Acute 1/ H400
1314-13-2 Aquatic Chronic 1/ H410 @
EG-Nr.
215-222-5
REACH Reg.-Nr.
01-2119463881-32-
XXXX

Voller Wortlaut der Abklrzungen in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRBnahmen

41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zu-
decken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zwei-
felsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts Uber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Mal3nahmen einleiten. Bei
Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Fur Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen.
Nach Beriihrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Augenlider gedffnet halten und minde-
stens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spilen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Narkotisierende Wirkungen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine
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EURO-LOCK Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseriekleber

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 11.12.2018

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel
Spruhwasser, BC-Pulver
Ungeeignete Léschmittel
Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Geféhrliche Verbrennungsprodukte
Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanale
und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Lodschwasser getrennt sammeln. Brandbekdampfung mit Ublichen Vorsichts-
maRnahmen aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren
Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.
Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurtick-
halten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden konnen
Abdecken der Kanalisationen
Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich bellften.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche Ma-
terialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
MaBnahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer &rtlichen und generellen Liftung. Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Be-
treten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung ablegen. Bewahren Sie Spei-
sen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien keine GefaRe, die Ublicherweise flr
die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art
Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen. Vor Sonnenbestrahlung schitzen.
Geeignete Verpackung

Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Lagerklasse (LGK) TRGS 510

LGK 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)
7.3 Spezifische Endanwendungen
Gewerbliche Verwendung
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EURO-LOCK Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseriekleber

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 11.12.2018

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff Iden- SMwW Mow Mow Hin-
tifika- [ppm] [mg/ weis
tor m3]
DE Kohlenwasser- AGW 1.300 2.600 TRGS
stoffgemisch 900
(RCP Methode)
DE 2-Methylpentan 107-83-5 | AGW | 500 1.800 1.000 3.600 TRGS
900
DE Hexan (n-Hexan) | 110-54-3 [ MAK 50 180 400 1.440 DFG
DE n-Hexan 110-54-3 | AGW | 50 180 400 1.440 TRGS
900
DE Cyclohexan 110-82-7 | AGW | 200 700 800 2.800 TRGS
900
DE Dimethylether 115-10-6 | AGW [ 1.000 1.900 8.000 15.200 TRGS
900
DE Zink, anorgani- 1314-13- | MAK 2 4 n,i DFG
sche Verbindun- | 2
gen
DE Zink, anorgani- 1314-13- | MAK 0,1 04 Zn,r | DFG
sche Verbindun- | 2
gen
DE Aceton 67-64-1 AGW | 500 1.200 1.000 2.400 TRGS
900
EU n-Hexan 110-54-3 | IO- 20 72 2017/
ELV 2398/
EU
EU Cyclohexan 110-82-7 | IO- 200 700 2017/
ELV 2398/
EU
EU Dimethylether 115-10-6 | IO- 1.000 1.920 2017/
ELV 2398/
EU
EU Aceton 67-64-1 IO- 500 1.210 2017/
ELV 2398/
EU
Hinweis
i einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fUr Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer
von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Uberschritten werden soll (ceiling value)
r alveolengangige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet
fUr einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Zn als Zn (Zink) berechnet

Biologische Grenzwerte

Arbeitsstoff Parameter Hinweis Identifikator = Wert
DE n-Hexan 2,5-hexandion, 4,5-Dihy- hydr BLV 5 mg/I TRGS 903
droxy-2-hexanon
DE Cyclohexan 1,2-Cyclohexandiol hydr, BAT 150 mg/g DFG
crea
DE Cyclohexan 1,2-Cyclohexandiol hydr, BLV 150 mg/g TRGS 903
crea
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EURO-LOCK Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseriekleber

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 11.12.2018

Biologische Grenzwerte

Arbeitsstoff Parameter Hinweis Identifikator = Wert
DE Aceton Aceton BLV 80 mg/I TRGS 903
Hinweis
crea Kreatinin
hydr Hydrolyse
Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung
Stoffname Endpunkt = Schwellen- Schutzziel, Expositi- Verwendung in Expositionsdauer
wert onsweg
Kolophonium 8050-09-7 DNEL 117 mg/m3 | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Kolophonium 8050-09-7 DNEL 17 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Aceton 67-64-1 DNEL 2.420 mg/ Mensch, inhalativ Arbeitnehmer akut - lokale Wir-
m3 (Industrie) kungen
Aceton 67-64-1 DNEL 186 mg/kg | Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Aceton 67-64-1 DNEL 1.210 mg/ Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
m3 (Industrie) stemische Wir-
kungen
Cyclohexan 110-82-7 DNEL 700 mg/m3 | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Cyclohexan 110-82-7 DNEL 700 mg/m3 | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer akut - systemi-
(Industrie) sche Wirkungen
Cyclohexan 110-82-7 DNEL 700 mg/m3 | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - loka-
(Industrie) le Wirkungen
Cyclohexan 110-82-7 DNEL 700 mg/m3 | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer akut - lokale Wir-
(Industrie) kungen
Cyclohexan 110-82-7 DNEL 2.016 mg/ Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
kg KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
n-Hexan 110-54-3 DNEL 75 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
n-Hexan 110-54-3 DNEL 11 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellen- Organismus Umweltkomparti-  Expositionsdauer
wert ment
Dimethylether 115-10-6 PNEC 0,155 M9/, Wasserorganismen | SuBwasser kurlzzeitig (ein-
malig)
Dimethylether 115-10-6 PNEC 1,549 M9y, Wasserorganismen | Wasser intermittierende
Freisetzung
Dimethylether 115-10-6 PNEC 160 M9/ Wasserorganismen | Klaranlage (STP) | kurzzeitig (ein-
malig)
Dimethylether 115-10-6 PNEC 0,681 M9/ g | Wasserorganismen | StBwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)
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EURO-LOCK

Karosseriekleber

Nummer der Fassung: GHS 1.0

Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Datum der Erstellung: 11.12.2018

Stoffname

CAS-Nr.

Endpunkt

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Schwellen-
wert

Organismus

Umweltkomparti-
ment

Expositionsdauer

Dimethylether 115-10-6 PNEC 0,069 M9/ g | Wasserorganismen | Meeressediment | kurzzeitig (ein-
malig)
Dimethylether 115-10-6 PNEC 0,045 M9/ 4 | terrestrische Orga- | Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)
Dimethylether 115-10-6 PNEC 0,016 M9/, Wasserorganismen | Meerwasser kurzzeitig (ein-
malig)
Kolophonium 8050-09-7 PNEC 0,002 M9y, Wasserorganismen | SulBwasser kurlzzeitig (ein-
malig)
Kolophonium 8050-09-7 PNEC 0mMYy, Wasserorganismen | Meerwasser kurlzzeitig (ein-
malig)
Kolophonium 8050-09-7 PNEC 0,016 M9/, Wasserorganismen | Wasser intermittierende
Freisetzung
Kolophonium 8050-09-7 PNEC 1.000 M9y, Wasserorganismen | Klaranlage (STP) | kurzzeitig (ein-
malig)
Kolophonium 8050-09-7 PNEC 0,007 M9/ g | Wasserorganismen | StBwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)
Kolophonium 8050-09-7 PNEC 0,001 M9/, g | Wasserorganismen | Meeressediment | kurzzeitig (ein-
malig)
Kolophonium 8050-09-7 PNEC 0 M9/ygq terrestrische Orga- | Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)
Aceton 67-64-1 PNEC 10,6 M9y, Wasserorganismen | StBwasser kurzzeitig (ein-
malig)
Aceton 67-64-1 PNEC 1,06 M9y, Wasserorganismen | Meerwasser kurzzeitig (ein-
malig)
Aceton 67-64-1 PNEC 100 M9y, Wasserorganismen | Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
malig)
Aceton 67-64-1 PNEC 30,4 M9/ g Wasserorganismen | StBwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)
Aceton 67-64-1 PNEC 3,04 M9/ g Wasserorganismen | Meeressediment | kurzzeitig (ein-
malig)
Aceton 67-64-1 PNEC 29,5™M9/q | terrestrische Orga- | Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)
Aceton 67-64-1 PNEC 21 M9y, Wasserorganismen | Wasser intermittierende
Freisetzung
Cyclohexan 110-82-7 PNEC 0,207 M9y, Wasserorganismen | SuRRwasser kurlzzeitig (ein-
malig)
Cyclohexan 110-82-7 PNEC 0,207 M9y, Wasserorganismen | Meerwasser kurzzeitig (ein-
malig)
Cyclohexan 110-82-7 PNEC 3,24 M9y, Wasserorganismen | Klaranlage (STP) | kurzzeitig (ein-
malig)
Cyclohexan 110-82-7 PNEC 3,627 M9/yg | Wasserorganismen | StBwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)
Cyclohexan 110-82-7 PNEC 3,627 M9/ g | Wasserorganismen | Meeressediment kurlzzeitig (ein-
malig)
Cyclohexan 110-82-7 PNEC 2,99 M9/yq terrestrische Orga- | Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)
Zinkoxid 1314-13-2 PNEC 20,6 M9/, Wasserorganismen | SufRRwasser kurzzeitig (ein-
malig)
Zinkoxid 1314-13-2 PNEC 6,149/ Wasserorganismen | Meerwasser kurzzeitig (ein-
malig)
Deutschland: de Seite: 7/13



EURO-LOCK Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseriekleber

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 11.12.2018

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellen- Organismus Umweltkomparti-  Expositionsdauer
wert ment
Zinkoxid 1314-13-2 PNEC 100 M9y, Wasserorganismen | Klaranlage (STP) | kurzzeitig (ein-
malig)
Zinkoxid 1314-13-2 PNEC 117,8 M9/yy | Wasserorganismen | StRwassersedi- kurzzeitig (ein-
ment malig)
Zinkoxid 1314-13-2 PNEC 35,6 M9/ | terrestrische Orga- | Boden kurzzeitig (ein-
nismen malig)
Zinkoxid 1314-13-2 PNEC 56,5 M9/kg Wasserorganismen | Meeressediment kurlzzeitig (ein-
malig)
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle LUftung.
Individuelle SchutzmaBnahmen (persénliche Schutzausristung)

Personliche Schutzausristungen sind zu verwenden, wenn die Risiken nicht durch kollektive technische Schutzmittel oder
durch arbeitsorganisatorische MaBnahmen, Methoden oder Verfahren vermieden oder ausreichend begrenzt werden kénnen.

Augen-/Gesichtsschutz
Zum Schutz gegen Flissigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.
Hautschutz
Handschutz
Schutzhandschuhe tragen. (Spritzschutz)
Art des Materials
NR: Naturkautschuk, Latex, FKM: Fluorelastomer, Fluorkautschuk
Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
>480 Minuten (Permeationslevel: 6)
Sonstige SchutzmaBBnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
Atemschutz
Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen.
Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140).

Typ: AX-PZI(gGasfiIter und Kombinationsfilter gegen niedrigsiedende organische Verbindungen und Partikel, Kennfarbe:
Braun/WeiR).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behdlter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder
in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand Aerosol (Spruhaerosol)
Farbe hellbeige
Geruch charakteristisch

Weitere sicherheitstechnische KenngréBen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindigkeit
Entzindbarkeit (fest, gasformig)

Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze (UEG)

nicht bestimmt

nicht anwendbar (Aerosol)
nicht anwendbar (Aerosol)

nicht bestimmt
entziindbares Aerosol gemal3 GHS-Kriterien

1,4 Vol.-%

Deutschland: de
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EURO-LOCK Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Karosseriekleber

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 11.12.2018
Obere Explosionsgrenze (OEG) 26,2 Vol.-%
Dampfdruck 5.200 hPa bei 20 °C
Dichte 0,7766 9/ (berechneter Wert)
Dampfdichte keine Information verfligbar
Loslichkeit(en) nicht bestimmt
Viskositat nicht relevant (Aerosol)
Explosive Eigenschaften keine
Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben
Temperaturklasse (EU gem. ATEX) T3 (maximal zulassige Oberflachentemperatur der Betriebsmittel: 200°C)

ABSCHNITT 10: Stabilitdat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Bezlglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien". Das Gemisch
enthalt reaktive(n) Stoff(e). Entziindungsgefahr.

10.2 Chemische Stabilitét
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
104  Zuvermeidende Bedingungen
Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen. Vor Hitze schitzen.
Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen
Vor Sonnenbestrahlung schutzen.
10.5 Unvertréagliche Materialien
Oxidationsmittel
10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiutten und Erwar-
mung entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.
Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)
Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

_GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann gesundheitsschadlich bei Hautkontakt sein.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzellmutagenitat

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.
Reproduktionstoxizitét

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.
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Karosseriekleber

Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 11.12.2018

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

121 Toxizitat

Gemal 1272/2008/EG: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
VerordnhLingdUber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich wassergefahrdend
(Deutschland)

(Chronische) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Endpunkt Spezies 5);[:':§itions-
Kolophonium 8050-09-7 EC50 >10.000 M9/ Mikroorganismen 3h

Aceton 67-64-1 EC50 61,159/, Mikroorganismen 30 min
Naphtha (Erdoél), hy- 92045-53-9 EL50 10 M9/ Fisch 21d

drodesulfuriert leich-
te, dearomatisiert

Naphtha (Erdoél), hy- 92045-53-9 EC50 15,41 M9y, Mikroorganismen 40 h
drodesulfuriert leich-
te, dearomatisiert

Zinkoxid 1314-13-2 EC50 2,065 M9y Fisch 84 h
Zinkoxid 1314-13-2 LC50 23,06 M9/ Fisch 84 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode Quelle

Dimethylether | 115-10-6 Sauerstoffver- 5% 28d ECHA
brauch

Kolophonium 8050-09-7 Sauerstoffver- | 71 % 28d ECHA
brauch

Kolophonium 8050-09-7 Kohlendioxid- 80 % 28d ECHA
bildung

Aceton 67-64-1 Kohlendioxid- 90,9 % 28d
bildung

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfiigbar.

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB
Dimethylether 115-10-6 0,07 (pH-Wert: 7, 25 °C)

Kolophonium 8050-09-7 >3-6,2

Aceton 67-64-1 -0,24

Cyclohexan 110-82-7 167 3,44 (pH-Wert: 7, 25 °C)

n-Hexan 110-54-3 501,2 4 (pH-Wert: 7, 20 °C)

Zinkoxid 1314-13-2 1.050

124 Mobilitéat im Boden
Es sind keine Daten verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfiigbar.

12.6  Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfligbar.
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Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 11.12.2018

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Fiir die Entsorgung liber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicher-
heitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefdhrlichen Abfall; es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemal3 ADR) verwendet werden.
Vollsténdig entleerte Verpackungen kdénnen einer Verwertung zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der
Stoff zu behandeln.

Einschldgige Rechtsvorschriften tiber Abfall

Abfallverzeichnis, (Empfehlungen)
Produkt

07 07 04x Andere organische Losemittel, WaschflUssigkeiten und Mutterlaugen
Produktreste

16 05 04x Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlieBlich Halonen)
07 07 04x Andere organische Losemittel, Waschflissigkeiten und Mutterlaugen

Verpackungen
1501 04 Verpackungen aus Metall
Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den
kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer 1950
14.2 Ordnur:ﬂ)sger_nérse UN- DRUCKGASPACKUNGEN
Versandbezeichnung
143  Transportgefahrenklassen
Klasse 2 (Gase) (Aerosol)
Nebengefahr(en) 2.1 (entztindbar)
14.4 Verpackungsgruppe keiner Verpackungsgruppe zugeordnet
14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemaR den Gefahrgutvorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fir den Verwender
Die Vorschriften fur gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgelandes zu beachten.
14.7 Massengutbeférderung gemiR Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
Beforderung gefahrlicher Gliter auf StraBe, Schiene oder Binnenwasserstra3en (ADR/RID/ADN)

UN-Nummer 1950

Offizielle Benennung fur die DRUCKGASPACKUNGEN
Beférderung

Klasse 2

Klassifizierungscode 5F

Gefahrzettel 2.1

Sondervorschriften (SV) 190, 327, 344, 625
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 1L
Beforderungskategorie (BK) 2
Tunnelbeschrankungscode (TBC) D

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG)
UN-Nummer 1950

Offizielle Benennung fur die DRUCKGASPACKUNGEN
Beférderung

Klasse 2.1

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) -

Deutschland: de Seite: 11 /13



EURO-LOCK Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
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Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 11.12.2018
Gefahrzettel 2.1
Sondervorschriften (SV) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Freigestellte Mengen (EQ) EO
Begrenzte Mengen (LQ) 1L
EmS F-D, S-U

Staukategorie (stowage category) -
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

UN-Nummer 1950

Offizielle Benennung fur die Aerosole, entziindbar
Befdérderung

Klasse 21

Gefahrzettel 21
Sondervorschriften (SV) A145, A167
Freigestellte Mengen (EQ) EO

Begrenzte Mengen (LQ) 30 kg

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschrrilften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisc

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2 deutlich wassergefahrdend

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Massenstrom Massenkonzen- Hinweis
tration
5.2.5 organische Stoffe Klasse I 10-<25 0,1 %9/, 20 M9/ s 3)
Gew.-%
5.2.5 organische Stoffe >25 Gew.- | 0,5%9/, 50 M9/ s 3)
%
Hinweis

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m3 darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff,
insgesamt nicht Uberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkirzungen.

2017/2398/EU. Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates zur Anderung der Richtlinie 2004/37/EG Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Ge-
fahrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit. N

ADN. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europaisches Uberein-
kommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf BinnenwasserstraBen). .

ADR. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europaisches Ubereinkommen Uber die internatio-
nale Beférderung gefdhrlicher Guter auf der StraRe).

AGW. Arbeitsplatzgrenzwert.

Aquatic Acute. Gewassergefahrdend (akute aquatische Toxizitat).

Aquatic Chronic. Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitét).

Asp. Tox. Aspirationsgefahr.

BCF. Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor).

BSB. Biochemischer Sauerstoffbedarf.

CAS. Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel, der CAS Registry Number).

CLP. Verordr}:ung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und
Gemischen.

CSB. Chemischer Sauerstoffbedarf.

DFG. Deutsﬁche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH,
Weinheim.

DGR. Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Guter, siehe IATA/DGR.

DNEL. Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréchtigungf).

EG-Nr. Das EG-VeLzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl fir Stoffe in der EU
(Europaische Union).

EINECS. Surfc%p)ean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europdisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen
toffe).

ELINCS. European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe).
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkurzungen.
EmS. Emergency Schedule (Notfall Zeitplan).
Eye Dam. Schwer augenschadigend.
Eye Irrit. Augenreizend.
Flam. Gas. Entziindbares Gas.
Flam. Liq. Entziindbare Flissigkeit.
GHS. "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung
von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben.
IATA. International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung).
IATA/DGR. Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Guter im Luftverkehr).
ICAO. International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation).
IMDG. International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Befc’jrderun% gefahrlicher Giter mit Seeschiffen).
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code.
IOELV. Arbeitsplatz-Richtgrenzwert.
KZW. Kurzzeitwert.
LGK. Lagerklasse gemaf’ TRGS 510, Deutschland.
Log KOW. n-Octanol/Wasser.
MARPOL. Internationales Ubereinkommen zur Verhitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollutant").
Mow. Momentanwert.
NLP. No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer).
PBT. Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch.
PNEC. Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration).
Ppm. Parts per million (Teile pro Million).
Press. Gas. Gas unter Druck.
RCP. Reciprocal calculation procedure.
REACH. fRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stof-
e).
Repr. Reproduktionstoxizitat.
RID. Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférde-
rung gefahrlicher Guter).
Skin Corr. Hautatzend.
Skin Irrit. Hautreizend.
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut.
SMW. Schichtmittelwert.
STOT RE. Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition).
STOT SE. Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition).
TRGS. Technische Regeln fur GefahrStoffe (Deutschland).
TRGS 900. Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900).
TRGS 903. Biologische Grenzwerte (TRGS 903).
VPVB. Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar).

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU.

Beforderung gefahrlicher Guter auf StraBe, Schiene oder Binnenwasserstraen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fur die
Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Re-
gelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitatsformel).

Liste der einschldagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H220. Extrem entzindbares Gas.

H222. Extrem entziindbares Aerosol.

H225. Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H229. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdarmung bersten.

H280. Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315. Verursacht Hautreizungen.

H317. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319. Verursacht schwere Augenreizung.

H336. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361f. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H373. Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400. Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410. Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411. Giftig far Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412. Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlielich fur
dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fur dieses vorgesehen.
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