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Druckdatum: 17.01.2011 Versionsnummer 6 Uberarbeitet am: 17.01.2011

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und deésrdehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: Multi-Flachenschaum

- Artikelnummer: LOS4500

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffen@Gemischs und Verwendungen, von denen abgeratg
wird

-Verwendung des Stoffes / des GemiscHgeinigungsmittel

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsgiablatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
EURO-LOCK Vertriebs-GmbH
Nordweststral3e 3
D-59387 Ascsheberg
Tel.: +49 (0) 2593/95887-0
Fax: +49 (0) 2593/95887-29
www.euro-lock.de E-Mail: info@euro-lock.de
- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0) 2593/95887-0 E-Mail: info@euro-lock.de
- Notrufnummer:
Tel.: +49 (0) 2593/95887-0
Montag bis Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2 Mdogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemar Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Entz. Aerosol 1 H222 Extrem entziindbares Aerosol.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Rictmie 1999/45/EG
F+; Hochentzlndlich

R12: Hochentzindlich.

- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grunes Berechnungsverfahrens der "Allgemeing
Einstufungsrichtlinie flr Zubereitungen der EG"der letztgultigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG4kis, ist jedoch ergédnzt durch Angaben aus d
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV estgé und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

F+ Hochentziindlich

- R-Satze:
12 Hochentziindlich.

- S-Satze:

16  Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.
23 Aerosol nicht einatmen.

29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; sBe Produkt und seinen Behdlter de

Problemabfallentsorgung zufuhren.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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51  Nurin gut geliifteten Bereichen verwenden.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlund iemperaturen tiber 50 °C schitzen. Auch nath
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstaniidhap.
Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfah@emische maoglich.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

- Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mifahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 75-28-5 Isobutan 2,5-10%
EINECS: 200-857-] F+ R12

& Entz. Gas 1, H22(<> Pressgas, H280

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol <2,5%
EINECS: 200-661-|{%] Xi R36;[j§] F R11

R67

|® Entz. Fl. 2, H225¢)> Augenreiz. 2, H319; STOT einm. 3, H336
CAS: 74-98-6 Propan <2,5%

EINECS: 200-827-] F+ R12

& Entz. Gas 1, H22(<> Pressgas, H280

CAS: 1336-21-6 | Ammoniak <2,5%
EINECS: 215—647—]C R34IN R50

Hautatz. 1B, H314% Aqu. akut 1, H400
-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iber Detergenzien érnfizeichnung der Inhaltsstoffe
aliphatische Kohlenwasserstoffe 5-15%

anionische Tenside, Duftstoffe (BENZYL SALICYLATE, <5%
BUTYLPHENYLMETYLPROPIONAL, D-LIMONENE)

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise endapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Den Betroffenen an die frische Luft bringen undiguhgern.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut pétds
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveriilgentfernen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt uflieRendem Wasser spilen. Bei anhaltendgn
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach VerschluckenKein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zbeie.
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5 Malnahmen zur Brandbekdmpfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Schaum
Léschpulver
Kohlendioxid
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittéfasser im Vollstrahl
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftigeas® mdglich.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
- Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistunggmgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser emisatsprechend den behordlichen Vorschrifte
entsorgt werden.

6 MalRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausniggn und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriustung tragen. Ungeschitzte Personehaken.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Zuandquellen fernhalten.
- Umweltschutzmafnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundaer gelangen lassen.
- Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieseldgddurebinder, Universalbinder, SGgemehl) aufnehmen
Fur ausreichende Luftung sorgen.
-Verweis auf andere Abschnitteformationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

-Handhabung:
- Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung Tiemperaturen tber 50°C (z.B. durch Gluhlampe
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam ofidenverbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstaniithap.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksigning von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:;
An einem kihlen Ort lagern.
Die behérdlichen Vorschriften fir das Lagern voruBkgaspackungen sind zu beachten.
- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungéror Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Spezifische Endanwendungen: Gewerbliche Verwendung. (Fortsetzung von Seite 3)

- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/PerschkcSchutzausriistungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agkn: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervescten Grenzwerten:
75-28-5 Isobutan
AGW, 2400 mg/m3, 1000 ml/m3

4(I1);DFG

67-63-0 Propan-2-ol

AGW,| 500 mg/m3, 200 ml/m3

2(I);DFG, Y

74-98-6 Propan

AGW, 1800 mg/m3, 1000 ml/m3

4(I1);DFG

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittetnii@lten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Bei unzureichender Belliftung Atemschutz.
- Empfohlenes Filtergerat fir kurzzeitigen EinsatEilter AX
- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bdggégegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstérkes 0,7 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
>240 min
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatmstdiler zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

@ DichtschlieRende Schutzbrille

- Kérperschutz:Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und mligchen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Weildlich

- Geruch: Fruchtartig

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereichlicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- ZUndtemperatur: >200°C
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich, jedash die Bildung
explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.
- Dichte bei 20°C: 0,95351 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.
Organische Loésemittel: 7,4 %
VOC (EU) 65,5 g/l
VOCV (CH) 7,38 %

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.
- Moglichkeit gefahrlicher ReaktionerKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukté<ohlenmonoxid und Kohlendioxid

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Priméare Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung.

-am Auge:Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusatzliche toxikologische Hinweis&ampfe wirken betdubend.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat

- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergeféhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grél3eren Mengen in dasn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatio
gelangen lassen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Europdisches Abfallverzeichnis
16 05 04 gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Kivabaltern (einschlie3lich Halonen)
15 01 04 Verpackungen aus Metall

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziberschreité/Inland):

- ADR/RID-GGVSEB Klasse: 2 5F Gase

- Kemler-Zahl: -

- UN-Nummer: 1950

- Verpackungsgruppe: -

- Gefahrzettel: 2.1

- OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnud@50 DRUCKGASPACKUNGEN
- Begrenzte Menge (LQ) LQ2

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode D

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

-IMDG/GGVSee-Klasse: 2.1

- UN-Nummer: 1950

- Label 2.1

- Verpackungsgruppe: -

- EMS-Nummer: F-D,S-U

- Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: AEROSOLS

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 2.1

- UN/ID-Nummer: 1950

- Label 2.1

- Verpackungsgruppe: -

- Richtiger technischer Name: AEROSOLS, flammable

- UN "Model Regulation": UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1
- Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwendehtung: Gase
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15 Rechtsvorschriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwsslhutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stof|
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse| Anteil in %

NK 7,4

- Wassergefahrdungsklass®/GK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmungleseren.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undismh Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

R11 Leichtentzindlich.

R12 Hochentzindlich.

R34 Verursacht Veratzungen.

R36 Reizt die Augen.

R50 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

R67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheitseshen.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gimo
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "InternatelrCivil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classificatiod &abelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hepras Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischemiidungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatilamigcompounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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