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i ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: ISOPRO-Reiniger

- Artikelnummer: LOS9640

- CAS-Nummer:
67-63-0

- EG-Nummer:
200-661-7

- Indexnummer:
603-117-00-0

- REACh-Registrierungsnummer  01-2119457558-25

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Zu Einzelheiten der identifizierten Verwendungen gemaf3 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 siehe Anhang
dieses Sicherheitsdatenblattes.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Reiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH

Nordweststr. 3

D - 59387 Ascheberg Tel.: +49 (0)2593 95887-0
- Auskunftgebender Bereich:

Tel.: +49 (0)2593 95887-0

E-Mail: info@euro-lock.de
- 1.4 Notrufnummer:

+49 (0)2593 95887-0

Montag - Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr, Freitag 8.00 - 13.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
pP243 MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungssticke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter spulen.
pP312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P403+P233 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.1 Stoffe

Aliphatischer Alkohol

Isopropanol (Propan-2-ol, Isopropylalkohol) i-C3H70OH
- CAS-Nr. Bezeichnung

67-63-0 Propan-2-ol

- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 200-661-7
- Indexnummer: 603-117-00-0

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Betroffene an die frische Luft bringen.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhalt.
- nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieRendem Wasser spilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifuihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Hinweise fir den Arzt:
Therapie wie bei akuter Ethanolvergiftung. Gefahr der Atemlahmung.
Leber- und Nierenfunktionen Gberwachen. Magenspulung. Bei Bewul3tlosigkeit Magenspulung nicht ohne
Intubation.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Ldschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroBeren Brand mit Wasserspruhstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Bildung explosionsféahiger Dampf-/Luftgemische méglich. Bei unvollstdndiger Verbrennung kann
Kohlenmonoxid CO entstehen. Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung
Uber gréRere Entfernung maglich.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung:
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgeréat tragen.

- Weitere Angaben Gefahrdete Behélter in der Umgebung mit Wassersprihstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6: MalRBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausr Ustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Nackte Flammen ausléschen. Zindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Betroffene Raume grundlich beliften.
Vorsichtsmalinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 6.2 UmweltschutzmafRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Mit viel Wasser verdinnen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation sofort zustédndige Behdrden benachrichtigen.

- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reini  gung:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte  Es besteht Explosionsgefahr.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmal3nahmen zur sicheren Handhabung
Fiur gute Raumbeliftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
Langeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Warme- und Ziindquellen fernhalten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergeféahrdender Stoffe beachten.
Geeignetes Material fur Behalter und Rohrleitungen: Stahl oder Edelstahl.
Ungeeignete Materialien: die meisten Kunststoffe, Aluminium, Neopren-Kautschuk.
- Zusammenlagerungshinweise:
Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Materialien fernhalten.
Die Bestimmungen der GefahrstoffVO mit den dazugehdrigen technischen Regeln (TRGS 510) sind zu
beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Temperaturklasse (VDE 0165): T2
Explosionsgruppe (VDE 0165): IIA
- Empfohlene Lagertemperatur: 5-25°C

- Lagerklasse:
3 Entziindbare Flissigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Gewerbliche Verwendung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit ion/Personliche

Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen:
Raumliftung bzw. Absaugung. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung.
- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwach ~ enden Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-ol
AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 500 mg/m3, 200 ml/m3
2(1);DFG, Y

- DNEL-Werte
Oral DNEL (population) | 26 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Dermal |DNEL (worker) 888 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
DNEL (population) | 319 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Inhalativ | DNEL (worker) 500 mg/m3 (Long-term - systemic effects)
DNEL (population) |89 mg/m3 (Long-term - systemic effects)

- PNEC-Werte

PNEC aqua 140,9 mg/l (SuRwasser)
140,9 mg/l (Meerwasser)
PNEC 2251 mg/l (Klaranlage)
PNEC sediment | 552 mg/kg dw (SuRwasser)
552 mg/kg dw (Meerwasser)
PNEC 140,9 (zeitweilige Freisetzung)
PNEC soll 28 mg/kg (Boden)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-ol
BGW (Deutschland) | 25 mg/I
Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.
Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflrchtet zu werden.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.
- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
Atemschutz ist erforderlich bei Grenzwertiiberschreitung, unzureichender Bellftung, ungenigender
Absaugung, langerer Einwirkung, Handhabung gréRRerer Mengen.
- Empfohlenes Filtergerat fir kurzzeitigen Einsatz:
Kombinationsfilter A-P1
Tragezeitbegrenzung und Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgeraten beachten (BGR 190).
- Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prifen.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk (NBR), empfohlene Materialstarke: = 0,35 mm, Durchbruchszeit: =480 Min.
Butylkautschuk, empfohlene Materialstarke: = 0,5 mm, Durchbruchszeit: =480 Min.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Angaben des Schutzhandschuh-Herstellers zu Durchlassigkeit und Durchbruchzeiten sowie die
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer) beachten.
Bei ersten Zeichen von Abnutzungserscheinungen sollten die Schutzhandschuhe ersetzt werden.
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Mate rialen geeignet:
Chloroprenkautschuk, empfohlene Materialstarke: = 0,5 mm, Durchbruchszeit: =240 Min.
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materi  alen:
Handschuhe aus PVC.
Naturkautschuk (Latex)
- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestdndige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fir diesen Stoff undurchlassige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten

- Allgemeine Angaben

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: farblos
- Geruch: alkoholartig
- Geruchsschwelle: nicht bestimmt
- pH-Wert: nicht anwendbar
- Zustandsanderung

Siedebeginn und Siedebereich:

-89 °C
82 °C (ASTM D 1078)

- Flammpunkt:

12 °C (DIN 51758)

- Zindtemperatur:

425 °C (DIN 51794)

- Zersetzungstemperatur:

nicht bestimmt

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische moglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 2 Vol %

obere: 12 Vol %
- Oxidierende Eigenschaften: Das Produkt ist nicht brandférdernd.
- Dampfdruck bei 20 °C: 42,2 mbar

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

0,785 g/cm3 (DIN 51757)
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit

- 9.2 Sonstige Angaben

Wasser: vollstandig mischbar
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser bei 25
°C: 0,05 log POW
- Viskositat:
dynamisch bei 20 °C: 2,43 mPas (DIN 53015)
kinematisch: nicht bestimmt

Verdunstungszahl (2-Propanol): 1,2 (n-Butylacetat =
1)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat siehe 10.3

(Fortsetzung auf Seite 7)
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-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Zundquellen fernhalten
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.
- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bildung ziindfahiger Dampf-Luft-Gemische mdglich.
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
Reaktionen mit starken Sauren.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Zu vermeiden: Warme, Flammen, Funken
-10.5 Unvertragliche Materialien:
Alkalien (Laugen)
starke Oxidationsmittel
starke Sauren
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei thermischer Zersetzung kénnen verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue
Zusammensetzung von den Zersetzungsbedingungen abhéngt.
Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO..

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Oral LD50 4570 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 > 2000 mg/kg (rab)

13400 mg/kg (rab)

Inhalativ|LC 50/ 4 h |30 mg/l (rat)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Subakute bis chronische Toxizitét:
- Keimzell-Mutagenitat: Ames-Test: Negativ

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position:
Oral ‘ NOAEL ‘ 900 mg/kg (Ratte) ((90d) OECD 408)

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde u  nd fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
Nach derzeitigem Kenntnisstand keine CMR-Wirkungen bekannt.

- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Reproduktionstoxizitdét  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

B

(Fortsetzung auf Seite 8)




EURO-LOCK

Seite: 8/11
Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 22.05.2019 Version Nr. 204 Uberarbeitet am: 11.12.2017

Handelsname: ISOPRO-Reiniger

(Fortsetzung von Seite 7)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Agquatische Toxizitat:
LC 50/48 h |> 100 mg/l (Leuciscus idus)
EC 50/ 48 h|> 100 mg/l (GroRer Wasserfloh (Daphnia magna))
EC 50/ 72 h|> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Schnelle photochemische Oxidation in der Luft.
leicht biologisch abbaubar

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
Lost sich in Wasser. Verschwindet innerhalb eines Tages durch Verdunsten und Auflésen. Wenn grol3e
Mengen freigesetzt werden, kénnen diese ins Erdreich eindringen und das Grundwasser schadigen.
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu
erwarten. (log P(o/w) < 1).

- 12.4 Mobilitéat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Darf nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefadhrdend gemanr VwVws.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf
weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege
erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behérde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wenn mdglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.

- Abfallschlusselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fur die Anwendung giltige Abfallschlisselnummer kann dem Européischen
Abfallkatalog enthommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Leihverpackung: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem
Lieferanten zurlickgeben. Es ist Sorge zu tragen, dal3 keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!
Vorsicht: Rickstande in den Behéltern kdnnen eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behalter
nicht zerschneiden, durchléchern oder schweil3en.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1219

(Fortsetzung auf Seite 9)
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-14.2 Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung
- ADR

1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)

- IMDG, IATA ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR

- Klasse 3 (F1) Entzindbare flussige Stoffe
- Gefahrzettel 3

- IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe

- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: no

- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender

- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl):

- EMS-Nummer:

Nicht anwendbar.

33
F-E,S-D

- 14.7 Massengutbeforderung gemafl Anhang I
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschréankungscode

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je Au3enverpackung: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation™:

UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL),
3, II, (D/E)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U

fir den Stoff oder das Gemisch

mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Gefahrenpiktogramme

SO

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sicherheitshinweise
Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P210

P243
P280

pP312

P403+P233

- Richtlinie 2012/18/EU
- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bet
- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Bet

MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

(Fortsetzung von Seite 9)

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

rieben der unteren Klasse 5.000 t
rieben der oberen Klasse 50.000 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3, 40

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschéaftigungsbeschrankungen fir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

- Storfallverordnung:
- Technische Anleitung Luft:

Stoffgruppe 7 (Leichtentziindliche Flussigkeiten); Mengenschwellen beachten.

Klasse

Anteil in %

NK

50-100

- VOC-Gehalt: 100%
- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend.
Kenn-Nummer: 135

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Siehe auskunftgebender Bereich

- Abkirzungen und Akronyme:
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(Fortsetzung auf Seite 11)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

* Daten gegeniber der Vorversion geandert






