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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: INDUSTRIEKEHRSPÄNE

Hersteller: EURO-LOCK Vertriebs-GmbH
Nordweststraße 3
D – 59387 Ascheberg

Telefon: +49(0)2593/958870 Telefax: +49(0)2593/9588729
E-Mail:                               info@euro-lock.de
Internet:                             www.euro-lock.de
Notfallauskunft: +49(0)2593/958870     Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
                                                                               Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2. Mögliche Gefahren

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: 
Zubereitung aus Holzspänen, Farb-, Duft- und Hilfsstoffen.
Enthält unter 5 % aromatenarme naphtenisch-paraffinische Öle. 

Gefährliche Inhaltsstoffe: keine

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Einatmen:
Nicht relevant.

Augenkontakt:
Spülung unter fließendem Wasser. Ggf. Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife waschen. 

Verschlucken:
Spülung der Mundhöhle. Viel Wasser trinken. Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:
Alle gebräuchlichen Löschmittel geeignet

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Keine bekannt.

Besondere Gefährdungen durch das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Keine bekannt.

Besondere Schutzmaßnahmen bei der Brandbekämpfung:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
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6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Für ausreichende Belüftung sorgen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Von Zündquellen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mechanisch aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Die beim Umgang mit Reinigungsmitteln üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 
Offenes Feuer und Zündquellen fernhalten.

Lagerung:
Im geschlossenen Gebinde trocken und liegend lagern. 

 

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Keine

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Persönliche Schutzausrüstung: Nicht erforderlich.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: Späne
Farbe: Grün
Geruch: parfümiert
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zündtemperatur: nicht bestimmt
Dampfdruck [bar]: nicht anwendbar
Dichte: ca. 0,6 kg/l (Schüttdichte)
Löslichkeit bei 20°C: Nicht in Wasser löslich
pH-Wert bei 20°C: Nicht anwendbar
Viskosität bei 20°C: Nicht anwendbar

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.
Zu vermeidende Stoffe:
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.
Zu vermeidende Bedingungen:
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine.

Spezifische Endanwendungen:  Industrielle Verarbeitung.
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11. Toxikologieangaben

Aufgrund der vorliegenden Daten und Erfahrungen ist das Produkt nicht als gesundheitsgefährdend einzustufen.
Es sind bisher bei sachgemäßer Verwendung keine Unglücksfälle bekannt geworden.

12. Angaben zur Ökologie

Bei  sachgemäßer  Anwendung  keine  schädlichen  Auswirkungen  bekannt.  Das  Produkt  gelangt  bei
bestimmungsgemäßer  Anwendung  nicht  ins  Abwasser  und  unterliegt  daher  nicht  dem  Wasch-  und
Reinigungsmittelgesetz (WRMG).

13. Entsorgungshinweise

Kann in geringen Mengen dem Hausmüll zugefügt werden.

Abfallschlüssel nach LAGA: 17211
Europäischer Abfallschlüssel: 150203

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der geltenden Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Einstufung und Kennzeichnung:

Gefahrensymbole: Keine
TA-Luft Klasse: -
VbF-Klasse: -
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung)

16. Sonstige Angaben

Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar.
Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.




