
PRODUKTBESCHREIBUNG           

Rostlöser
LOS 120

LOS 120 ist eine neue Wirkstoffkombination mit hoher Kapillarwirkung. Sehr gute Kriech-
eigenschaften. Löst stark verrostete und festsitzende Verbindungen. Stoppt Rost, verhindert 
Korrosion, verdrängt Feuchtigkeit und schützt alle Metalle.

Anwendung:
Oberflächen einsprühen und einwirken lassen. Bei stärkerem Rostbelag erneut einsprühen. 
Schläge auf die entsprechende Stelle beschleunigen den Lösevorgang.

Technische Daten:
Form: Flüssig
Aussehen: Gelblich
Geruch: Mild
Dichte (20°C):  0,805 g/ml
Explosionsgrenzen: untere: 0,7 Vol.%; obere: 6,0 Vol.%
Ökologie: Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Löslichkeit in Wasser/
Mischbarkeit mit Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar
Gebinde: 5 l, 10 l und 25 l Kanister

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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