
PRODUKTBESCHREIBUNG

 Acryl
LOS 150

LOS 150 ist ein Polyacrylat-Dichtstoff auf Dispersionsbasis.

Eigenschaften
− pastöse Konsistenz
− wasserbasierte Formulierung
− lösungsmittelfrei
− mit den meisten Farben nach Aushärtung überstreichbar (Eigenprüfung ist 

erforderlich!)
− zur Verwendung mit handelsüblichen Auspresspistolen

Einsatzbereiche
− generell für Verbindungsfugen ohne Dehnbelastung
− für alle Innenanschlussfugen mit geringer Dehnung z. B. an Holz- und 

Kunststofffenstern, Türen, Beton, Putz, Mauerwerk, Naturstein

Anwendung:
Alle Untergründe müssen öl-, fett- und staubfrei sein und dürfen nicht sanden. Nasse Unter-
gründe müssen bis zu einer geringen Restfeuchtigkeit abgetrocknet sein. Lose Rückstände 
von Farben, Mörtel, Zementschlämme, Rost usw. müssen gründlich entfernt werden, sonst 
beeinträchtigen sie die Haftfähigkeit.  LOS 150 nicht  auf  teer-  oder bitumenhaltige Unter-
gründen  verwenden.  Nicht  zur  Abdichtung  auf  Glas  oder  glasierten  Untergründen,  von 
ständig mit Wasser belasteten Fugen und nicht im Sanitärbereich einsetzen. Vor Einsatz von 
LOS 150 eigene, ausreichende Haftversuche unternehmen. Beim Einbringen in die Fugen 
grundsätzliche eine 3-Flanken-Haftung,  durch Verwendung geeigneter Rundschnüre usw., 
vermeiden. Es besteht sonst die Gefahr der Bildung von Rissen usw.

Technische Daten:
Basis: Polyacrylat
Aussehen: Standardfarbe weiß, pastös
Dichte: 1,63 + 0,05 g/cm³
Shore-A-Härte: 30 +/- 5
Hautbildung: ca. 30 Min.*
Durchhärtung: 1 – 2 mm pro Tag
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C / optimal +5°C bis +20°C
Lagertemperatur: +5°C bis +25°C
Lagerstabilität: max. 6 Monate

bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung
Gebinde: 20 Stück/Karton à 310 ml-Kartuschen

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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