
PRODUKTBESCHREIBUNG   

Kettenreiniger
LOS 1600

Durch  Staub  und  Schmutz  verschlechtert  sich  die  Schmierwirkung  eines  Ketten-
schmiermittels  erheblich.  Dadurch  wird  der  Verschleiß  von  Ketten  und  Antriebsrädern 
gefördert. Mit dem Einsatz von LOS 1600 Kettenreiniger wird verschmutztes Schmiermittel 
hervorragend entfernt und ein neuer Auftrag bestens vorbereitet. Ideal auch zur Entfernung 
von Schmiermittelresten auf der Hinterradfelge oder Schwinge.

Anwendung:
Verschmutzte Teile einsprühen und Wirkstoff ablaufen lassen. Teile mit trockenem Lappen 
abreiben  oder  an  der  Luft  abtrocknen  lassen.  Vorgang  solange  wiederholen,  bis  ge-
wünschter Reinigungseffekt  erzielt  worden ist.  Gummi- und Kunststoffteile vor Besprühen 
auf Verträglichkeit überprüfen. Diese Teile können bei längerer Einwirkung aufquellen und 
beschädigt werden.

Technische Daten:
Form: Aerosol
Inhaltsstoffe: Spezialbenzin
Farbe: Farblos
Geruch: Charakteristisch nach Benzin
Dichte (20°C): 0,71 g/ml
Zündtemperatur: > 250°C Sprühnebel
Ökologie: Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde: 500 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29


