
PRODUKTBESCHREIBUNG

Aceton
LOS 1800

LOS  1800  ist  eine  farblose,  charakteristisch  riechende  Flüssigkeit.  Aceton  wird  als
Lösemittel in Farben, Lacken und als chemisches Zwischenprodukt genutzt. Ideal einsetzbar
zur Teilereinigung.

Technische Daten:
Aussehen: Flüssig, klar
Geruch: Charakteristisch
Flammpunkt: -18°C 
Zündtemperatur: 465°C
Dichte bei 15°C: 0,790 g/cm³
Dampfdruck bei 20°C: 233 hPa
Wasserlöslichkeit: Vollständig mischbar. -
WHG: Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Listeneinstufung)

schwach wassergefährdend
Lieferformen: 1 l Dose

5 l Kanister

Die  beim  Umgang  mit  diesem  Produkt  relevanten  Sicherheitsratschläge  und  Gefahren-
hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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