
PRODUKTBESCHREIBUNG

Klebstoffentferner
LOS 187

LOS 187 entfernt schnell und gründlich Klebstoff von Arbeitsplätzen und von Fingerspitzen.

Anwendung:
Sofort auftragen, einwirken lassen, Klebstoffreste abwischen.

 
Technische Daten:
Form: Flüssig
Aussehen: Farblos
Geruch: Charakteristisch
Dichte (20°C): 0,804 – 0,806 g/ml
Dampfdruck (20°C): 89 m bar:
Löslichkeit (20°C): 250 g/l
Flammpunkt (DIN 51748): - 4 °C
Hazen-Farbzahl: max. 10
Abdampfrückstand: max. 0,002 g/100 ml
Säuregehalt an Essigsäure: max. 0,003 Gew. %
Wassergehalt: max. 0,1 Gew. %
Ökologie: Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung)

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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