
PRODUKTBESCHREIBUNG           

Bohröl
LOS 250

LOS 250 ist ein Hochleistungsschneidöl für  den Bereich Sägen,  Fräsen,  Bohren,  Drehen 
und Gewindeschneiden.

LOS 250 bietet eine hohe Schneidleistung durch extrem tragfähige Grenzschichtbildung;
höchste  Schmierwirkung  aufgrund  polarer  Leistungsträger  und  externer  pressurer 
Komponenten;  hohe  Standzeiten  der  Werkzeuge,  dadurch  weniger  Verschleiß;  größere 
Schnittgeschwindigkeit,  dadurch  Verkürzung  der  Arbeitszeit;  optimalen  Korrosionsschutz, 
gezielte und saubere Anwendung durch aufgesetztes Sprührohr; sehr ergiebig und sparsam 
im Verbrauch; völlig mineralölfrei.

Anwendung:
Unverdünnt auf das Werkstück aufsprühen, pinseln oder tropfen.

Technische Daten:
Form: Aerosol
Aussehen: Transparent
Geruch: Charakteristisch nach Mineralöl
Dichte (20°C): 0,64 g/ml
Treibgas: Propan/Butan
Dampfdruck bei 20°C: 3,8 bar
Dampfdruck bei 50°C: 7,1 bar
Zündtemperatur: >250°C
Löslichkeit in Wasser : nicht löslich 
Gebinde: 400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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