
PRODUKTBESCHREIBUNG           

Schneidöl-Spray DVGW
LOS 252

LOS 252 ist eine Kombination natürlicher Öle, die eine optimale Kühlwirkung beim Bohren, 
Schneiden, Fräsen und Drehen ergeben. Durch die lebensmittelechte Wirkstoff-Kombination 
ist LOS 252 auch für Trinkwasser-Leitungen und andere Leitungen im Lebensmittelbereich 
geeignet.

Eigenschaften:
- lebensmittelechte Wirkstoff-Kombination
- DVGW-geprüft
- enthält keine aggressiven Zusätze
- wirkt korrosionsschützend

Anwendung:
LOS 252 auf die zu bohrenden, fräsenden, sägenden oder abzudrehenden Teile sprühen 
und bei hoher Hitzeentwicklung gelegentlich nachsprühen.

Technische Daten:
Form: Flüssig
Aussehen: Rot
Geruch: Charakteristisch 
Dichte (20°C): 0,9-1,1 mg/ml
pH-Wert: 6,5-8,5
VOC-Wert: <500 g/l
Löslichkeit in Wasser: löslich
Gebinde: 400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29


