
PRODUKTBESCHREIBUNG           

Dauerelastische Universal-Hochtemperatur-Dichtung
EUROFLEX 301

EUROFLEX  301  wurde  speziell  zur  Herstellung  von  Dichtungen  im  Motoren-  und 
Maschinenbereich  entwickelt.  Durch  die  hervorragenden  technischen  Eigenschaften  von 
EUROFLEX 301  ist  es  möglich,  Abdichtungen  von Getrieben  an  Verbrennungsmotoren, 
Flanschen ,  Wasserpumpen,  Ölwannen,  Ventildeckeln,  Kühlsystemen und vielen anderen 
hochbeanspruchten Teilen zu schaffen.  Durch die hohe Temperaturbeständigkeit  und die 
ausgezeichnete  Beständigkeit  ist  es  möglich,  kostengünstig  und  dauerhaft  Dichtungen 
herzustellen.  Universell  anwendbar  für  Auto,  Motorsport,  Boot,  Land-  und Baumaschinen 
u.v.m. EUROLFEX 301 härtet  sehr schnell  aus und hat  eine große Klebekraft  auf  vielen 
Materialien. EUROFLEX 301 ist gebrauchsfertig und kann sofort verwendet werden. Die zu 
dichtenden Teile müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Es können Flächen und Spalte 
bis 0,4 mm abgedichtet werden. EUROFLEX 301 ist beständig gegen fast alle Flüssigkeiten. 
Temperaturbeständig bis 260°C (kurzfristig bis +300°C).

Anwendung:
Permanentdichtung:
Dichtraupe auftragen und aushärten lassen. EUROFLEX 301 haftet nur auf der Dichtfläche. 
Die Teile können ohne Beschädigung von EUROFLEX 301 wieder demontiert und montiert 
werden.
Nassdichtung:
Dichtraupe auftragen und sofort Teile montieren. Herausquellendes Produkt nach der Aus-
härtungmechanisch entfernen.

Technische Daten:
Vernetzungssystem: Acetatvernetzend
Spezifisches Gewicht: ca. 1,24-1,30
Shore-A-Härte: 30 +/-30
Hautbildung: 4-10 Minuten
Durchhärtung: ca. 1-2 mm/24 h
Dauerdehnbarkeit um: 25 %
Bruchdehnung: ca. 500 %
Temperaturbeständigkeit des
ausgehärteten Materials:
Dauerbeständigkeit: 260°C (kurzfr. 300°C)
Verarbeitungstemperatur: +5 bis + 40°C
Lagertemperatur: +5 bis + 30°C
Lagerstabilität: 6 Monate bei ungeöffneter Kartusche u. trockener,

kühler Lagerung

Durchhärtegeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luft-
feuchtigkeit.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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