
PRODUKTBESCHREIBUNG   

MDF-Schnellkleber
LOS 384

LOS 384 ist ein farbloser 2-K-Kleber, der temperaturbeständig bis +85°C ist. Seine Abbinde-
zeit beträgt ca. 10 Sekunden.

LOS 384 wird hauptsächlich dort eingesetzt, wo Verklebungen an Holzverbindungen aller Art 
(MDF, Balsaholz, Spanplatten, Sperrholz, HDF, Presspappe, Massivholz u. v. m.) durchge-
führt  werden müssen.  Auch einsetzbar  an porösen und saugenden Metall-,  Gummi-  und 
Kunststoffoberflächen.

Verarbeitung:
Die zu verklebenden Teile müssen trocken und staubfrei sein. LOS 384 Komponente A auf 
ein Werkstück auftragen und die Komponente B auf das Gegenstück. Danach beide Werk-
stücke unter leichtem Druck zusammenfügen.

Technische Daten:
Kleber Aktivator

Chemische Zusammensetzung: Ethyl-2-Cyanacrylat Zubereitung aus
Polymethylmethacrylat Katalysatoradditiv, Löse-

mittel und Druckgasen
Farbe: Farblos Farblos
Geruch: Reizend, scharf Charakteristisch
Form: Flüssig Aerosol
Dichte: 1,05 g/ccm 0,61-0,62 g/ml
Viskosität: 1500 mPas nicht bestimmt
Flammpunkt: >65°C <-20°C
Dampfdruck: <0,2 mm Hg 20°C: 3,5 bar  

50°C: 6,2 bar
Wasserlöslichkeit: polymerisiert in Wasser unlöslich
Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur: 6 Monate
bei 0°C – 5°C: 12 Monate

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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