
PRODUKTBESCHREIBUNG    

Mehrzwecköl
LOS 50

LOS 50 wird eingesetzt zur Reinigung,  Schmierung,  Pflege und Demontage festsitzender 
und  eingerosteter  Teile  wie  Schrauben,  Bolzen,  Schlösser,  Scharniere,  Zylinder,  Ketten, 
Federn, Feinmechanikteile u.v.m.

LOS 50 bietet  hohe Wirksamkeit  durch sehr  gutes Eindring-  und Lösevermögen.  Zu be-
arbeitende Teile werden geschont. Leichte Demontage. Universell einsetzbar. 

Anwendung:
LOS 50 mittels Pinsel, Sprühgerät, Ölkanne oder Tauchbad auf die entsprechenden Stellen 
auftragen. Einwirken lassen, je nach Verschmutzungs- oder Festsitzgrad. Wenn notwendig, 
Behandlung wiederholen.

Technische Daten:
Form: Flüssig
Farbe: Farblos-gelblich
Geruch: Charakteristisch
Flammpunkt: >100°C
Dichte (20°C): 0,805 g/cm³
Gebinde: Kanister / Fass

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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