
PRODUKTBESCHREIBUNG

Teerentferner
LOS 7700

Der Teerentferner LOS 7700 wird eingesetzt zur Entfernung von Teerflecken, Öl- und Fett-
verschmutzungen von Kraftfahrzeugen.

Anwendung:
Produkt unverdünnt auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit trockenem, fusselfreiem Tuch 
nachreiben und/oder mit kräftigem Wasserstrahl nachspülen.

Technische Daten:
Aussehen: wasserhell, flüssig
Geruch: mild, aromatisch
pH-Wert : nicht anwendbar
Inhaltsstoffe: Enthält Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere,
paraffinhaltige. EWG-Nr. 265-157-1.EWG-Kennzeichnung. VbF: A III Enthält aliphatische 
und aromatische Kohlenwasserstoffe.
Flammpunkt: >61 Grad
Dichte: 0,8 g/cm³
VbF: A III
WGH: Wassergefährdungsklasse WGK 1 (KBwS-Einstufung)

schwach wassergefährdend
Lieferformen: 500 ml, 5, 10, 25 l Kunststoffkanister

Sicherheitshinweise:
Achtung: Abwasserbehandlung erforderlich. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken 
Lungenschäden verursachen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei der Arbeit ge-
eignete  Schutzhandschuhe  und  Schutzkleidung  tragen.  Freisetzung  in  die  Umwelt  ver-
meiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Beim Ver-
schlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
dieses Etikett vorzeigen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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