
PRODUKTBESCHREIBUNG
        

Silikonentferner
LOS 9300

Flüssiges Entfettungsmittel. Es verdunstet schnell und
rückstandsfrei. Silicone-, Fett- und Ölverunreinigungen
sowie Restwachse werden schnell und rückstandsfrei
entfernt.  Ausgehärtete  Lacke  werden  bei
bestimmungsgemäßer Anwendung nicht angegriffen.

Anwendung:
LOS 9300 wird unverdünnt im Wischverfahren
eingesetzt.

Technische Daten:
Aussehen: flüssig, klar
Geruch: mild, benzintypisch
Inhaltsstoffe: Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, 
  cyclische Verbindungen, 2-Propanol
Flammpunkt: - 3° C  (berechnet)
Dichte bei 20°C: 0,734 g/cm³
WHG: Wassergefährdungsklasse WGK 1 (schwach 

wassergefährdend)
Lieferformen: 500 ml, 5, 10, 25 l Kanister

Achtung: Sicherheitsdatenblatt beachten! Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Kann  Schläfrigkeit  und  Benommenheit  verursachen.  Kann  bei  Verschlucken  und
Eindringen  in  die  Atemwege  tödlich  sein.  Giftig  für  Wasserorganismen,  mit
langfristiger Wirkung.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden
stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten,
Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte
an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder
Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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