
PRODUKTBESCHREIBUNG

Edelstahl-Reiniger
LOS 9400

Der  Edelstahl-Reiniger  LOS  9400  ist  ein  saurer  Reiniger  zur  Entfernung  von 
Verschmutzungen aller Art vorwiegend auf Edelstahl und sonstigen Buntmetallen. Das Pro-
dukt  bietet  hohe  Wirksamkeit  durch  sehr  gutes  Eindring-  und  Lösevermögen.  Zu  bear-
beitende Teile werden geschont.

Anwendung:
LOS 9400 je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:25 mit Wasser vorverdünnt und mit Bürste oder 
Schwamm  auftragen.  Kurz  einwirken  lassen,  eventuell  manuell  behandeln.  Mit  Wasser 
gründlich nachspülen. 

Technische Daten:
Aussehen: farblos, flüssig
Geruch: schwach, charakteristisch
pH-Wert: 1,7
Inhaltsstoffe: Enthält keinerlei organisch gebundene Halogenverbindungen.

Enthält Phosphorsäure (10-25 %), organische Säuren, anio-
nische und nichtionische Tenside, Hilfsstoffe.

Flammpunkt: entfällt
Dichte (20°C): ca. 1,11 kg/l (1l entspricht 1,11 kg)
VbF: entfällt
WHG: Wassergefährdungsklasse WGK 2 (Selbsteinstufung)

wassergefährdend
Lieferformen: 500 ml Handsprayer, 5, 10, 25 l Kunststoffkanister

Sicherheitshinweise:
Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung 
mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit 
geeignete  Schutzhandschuhe  und  Schutzbrille/Gesichtsschutz  tragen.  Bei  Verschlucken 
sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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