
PRODUKTBESCHREIBUNG

Anti-Schaum-Konzentrat
EL-AM-CA2

EL-AM-CA2 ist  ein  mineralöl-  und silikonfreier  Entschäumer  auf  der  Basis  organo-modi-
fizierter  Siloxane.  Das Produkt  kann für  die Entschäumung aller wassermischbaren Kühl-
schmierstoffe  eingesetzt  werden und ist  ausschließlich für  die Nachentschäumung einzu-
setzen, wobei es seine schaumdämpfende Wirkung über einen längeren Zeitraum beibehält.

EL-AM-CA2 zeichnet sich durch ausgeprägte schaumdämpfende Eigenschaften aus.

Anwendung
Ein Kunststoffbehälter wird zu ¾ mit Kühlflüssigkeit aus der jeweilligen Produktionsmaschine 
befüllt. Auf 100 ltr. Umlaufemulsion/-lösung werden 0,0 5%  EL-AM-CA2 zugesetzt.

Dieser Richtwert ist als Anfangskonzentration gedacht und kann bis zu 0,07 % ohne Be-
denken erhöht werden. Überhöhte Zugabe behindert die Luftabscheidung aus der vorhan-
denen Kühlflüssigkeit.
 
Es ist ratsam, die Zugabe des vorgemischten Entschäumers EL-AM-CA2 in der Nähe der 
Förderpumpe durchzuführen. Sollte die erwünschte Wirkung nicht erreicht werden, so muss 
dieser Vorgang wiederholt werden.

Technische Daten:
Aussehen: Hell, klar
Dichte bei 15°C: 1,11 g/cm³ ISO 3675
pH-Wert: 7 ISO 2719
Flammpunkt (offen): ohne
Lagertemperatur: 0°C - +40°C
Max. Lagerzeit: 2 Jahre

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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