
PRODUKTBESCHREIBUNG  

Emulgierbares Multiöl
EL-EM-WP68

EL-EM-WP68 ist geeignet zum Schmieren von Gleitbahnen, Hydraulikkreisläufen und 
Getrieben mit normaler Belastung. Entwickelt für Werkzeugmaschinen, speziell für 
Maschinen, die wasserlösliche Öle verarbeiten.

Vorteile:
− Sehr gute Schmierfähigkeit, verbessert Haftung des Schmierfilms
− Sehr niedriger Reibungskoeffizient
− Hervorragender Anti-Verschleiß-Schutz.
− Hohes Haftvermögen, das Ablaufen des Schmierstoffes von kritischen Oberflächen 

wird verhindert. 
− Erhöht den Korrosionsschutz bei Eisenmetallen
− Enthält kein Phosphor und keine Schwermetalle wie z. B. Zink

Technische Daten:
Grundöl: Mineral
Dichte bei 20°C: 0,90 g/cm³
Viskosität bei 40°C: 68 mm²/s
Viskosität bei 100°C: 8,9 mm²/s
Viskositätsindex: 105
Gebinde: 5 l, 10 l, 25 l Kanister 

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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