
PRODUKTBESCHREIBUNG    

COOL GREEN
Hochleistungs-Kühlschmierstoff 
aus nachwachsenden Rohstoffen

EL-HKS-MG450

EL-HKS-MG450 ist ein Kühlmittelkonzentrat auf Wasserbasis aus erneuerbaren Rohstoffen, 
das für mittlere bis schwierige Spanung ausgelegt ist. Es besteht  100% aus erneuerbaren 
Rohstoffen und ist borfrei.

Vorteile:
− 15% Werkzeugeinsparung bei den schwierigsten Anwendungen wegen 

außergewöhnlicher Schmiereigenschaften
− einsetzbar bei Stahl, Aluminium und Edelstahl
− exzellente Biostabilität durch unkonventionelles Biozid 
− beruht auf einer einzigartigen Komposition von Pflanzen-Estern, die eine polare 

Reaktion beim Schnitt bieten, die für verschiedene Spanungsanwendungen optimiert 
wurde.

− große Beständigkeit gegen Schäumen, selbst in weichem Wasser. Kein 
mechanisches Schäumen bei hohem Druck.

− leicht mit alkalischen Reinigern entfernbar

Technische Daten:
Aussehen: hell
Dichte bei 15°C: 0,978 g/cm³
Flammpunkt (offen): ohne
Lagertemperatur: von 5°C bis 40°C, frostfrei
pH-Wert bei Verdünnung 1:20 (5%) ca. 8,5
Refraktometrischer Koeffizient 1,6
Verwendete Konzentration (in Wasser verdünnt)

5 . 10 %
Verhalten (CNOMO D 635200)
Stahlkorrosion Ok bei 3,5 %
Kupferkorrosion 0-0
AU4G Korrosion 1-0
Empfohlene max. Lagerzeit: 1 Jahr in Originalverpackung

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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