
PRODUKTBESCHREIBUNG  

Bearbeitungsöl – Nicht wasserlöslich
EL-KSS-GF400

EL-KSS-GF400  ist  ein  pflanzliches  Öl,  ohne  Mineralöl  und  chlorfrei.  EL-KSS-GF400  ist 
besonders geeignet für Nicht-Eisenmetalle und Buntmetalle.  Die Bear-beitung führt nicht zu 
Verfärbungen  von  Aluminiumlegierungen  oder  Kupferlegierungen.   EL-KSS-GF400  kann 
auch für Minimalmengenschmierungen eingesetzt werden.

Anwendungsgebiete:
− Diverse Spanungen
− Sägen
− Umformung (Schneiden und Stanzen), etc.

Vorteile:
− Biologisch abbaubar
− einfache Entfettung mit alkalischen Reinigern
− Korrosionsschutz
− weiter Anwendungsbereich
− geruchsfrei
− durch geringe kinematische Viskosität einfach aufzutragen und Verminderung von 

Rückständen

Technische Daten:
Aussehen: hell
Dichte bei 15°C: ca. 0,920 g/cm³
Flammpunkt (offen): > 310°C
Stockpunkt: < -15°C
Schmelzpunkt: < -20°C
Kinematische Viskosität bei 20°C: ca. 80 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 40°C: ca. 37 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 100°C: ca. 8,3 mm²/s
Viskositätsindex: ca. 210

Kupferkorrosion: 1 b
Chlor: <100 ppm
Biologisch abbaubar: 100 % nach 21 Tagen
Lagertemperatur: 0°C - +50°C
Maxim. Lagerzeit: 2 Jahre
Gebinde: 1, 5, 10, 25, 200 l

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 

EURO-LOCK Vertriebs-GmbH * Nordweststraße 3 * 59387 Ascheberg * Tel. 02593/95887-0 * Fax 02593/95887-29


