
PRODUKTBESCHREIBUNG         

Spezialreiniger
für wässrige Flüssigkeiten

EL-SR-CCS

EL-SR-CCS  ist  ein  löslicher  Reiniger,  der  in  einer  Konzentration  von 1  % den pH-Wert 
erhöht und Eisenkorrosion verhindert. Außerdem können Tanks und Installation vor Leerung 
oder  Ölwechsel  gereinigt  werden (Konzentration  1-2 %).  Die Behandlung  sollte  24 –  48 
Stunden vor Leerung bzw. Ölwechsel erfolgen.

Vorteile:
− Enthält kein Chlor, Schwefelzusätze, Phenol, Nitrit, Triazin
− Erhöht den pH-Wert
− Schützt vor Korrosion
− Sehr guter Reiniger für Zentraltanks.
− Geringer Geruch.

Anwendung:
EL-SR-CCS in einer Konzentration von 1-2 % in die wässrige Flüssigkeit geben.

Technische Daten:
Unverdünnt:
Aussehen: hell, klar
Dichte bei 15°C: 1,04 g/cm³
Kinematische Viskosität bei 40°C: ca. 20 mm²/s
Flammpunkt (offen): ohne
Lagertemperatur: von 0°C bis 40°C
Empfohlene max. Lagerzeit: 6 Monate

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung 
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen 
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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