
PRODUKTBESCHREIBUNG

POWERCUT 
FINE-688

Mineralölhaltiger, nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff

POWERCUT  ist  eine  Zubereitung  aus  verdampfungsarmen,  paraffinischen

Mineralölfraktionen, polaren Wirkstoffen, Antinebelzusätzen und Oxidationsstabilisatoren. 

Mit  POWERCUT  können  sowohl  leicht  zerspanbare  Eisenwerkstoffe  als  auch Bunt-  und

Leichtmetalle vorteilhaft bearbeitet werden.

Das Produkt ist verträglich mit Bettbahn-, Getriebe- und Hydraulikölen.

Anwendung:

Vor dem ersten Gebrauch Pumpsprüher mehrmals betätigen.

Technische Daten:

Aussehen: klare, hellgelbe Flüssigkeit

Dichte bei 20 °C: 867 kg/m³

kin. Viskosität bei 40 °C: ca. 9,0 mm²/s

Stockpunkt:       < -10 °C

Flammpunkt

(COC/DIN EN ISO 2592): 147 °C

Gebinde: 300 ml Pumpsprüher

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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