EPOXY- EURO'LOCK
ROSTU MWAN DLER Chemisch-Technische Produkte

Die Schutzversiegelung fur alle metallischen Oberflachen ist ein hoch-
wertiges, aktiviertes Acrylharz-Spray . Es stoppt die Rostentwicklung
und wandelt Roststellen in eine fur Folgeanstriche
tragfahige Oberflache um. Es ist witterungs- und
feuchtigkeitsbestandig.

Einsatzgebiet:

Bei der Instandsetzung von metallischen Untergrin- s
el EURO-LOCK
Wirkungsweise: RUSTIEII\,II%XI-IDLEH

Zunachst wird der Rost durch Aktivpigmente che- e
misch umgewandelt. Dabei verfarbt sich die Metal- BRI
loberflache dunkel/schwarz, d. h., der Rost ist voll- DE ROUILLE
standig terminiert (beseitigt). Es bildet sich nach ca. S
14 Stunden eine dauerhafte Schutzschicht auf der RUSTE';I:)ON)\(IYERTEH
metallischen Oberflache. Damit werden auch schad-
hafte Stellen geschutzt. AuBerdem wird ein kinftige
Oxydation verhindert.

Verarbeitung:

Dose vor Gebrauch gut schutteln. Beste Verarbei-
tungstemperatur 15 — 25°C. Der Untergrund muss
sauber, trocken und fettfrei sein. Losen Rost, alten
Lack und Schmutz durch Birsten, Schleifen oder
Sandstrahlen entfernen. Das Produkt gleichmafig in 2-3 Schichten auf-
tragen. Die Reaktionszeit des Sauerstoffbinders im Rostumwandler kann
je nach Witterung und Temperatur bis zu 5 Tagen dauern.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses
Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie kdnnen in Anbetracht der wechselnden Verhéltnisse nur als

Artl keI-Nr. 3 LOS1 26 Anhalt dienen; daraus kénnen keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewahrleistungsanspriiche abgeleitet werden.

Vor Anwendung missen eigene Versuche durchgefiihrt werden. Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxisricht-

In halt- 400 ml werte. Werkstoff, Applikationstechnologie und Arbeitsbedingungen liegen auBerhalb unseres Einflusses, deshalb ist

- die Einsatzfahigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prifen. Die Beratung erfolgt nach bestem

VE R 1 5 St ;s k Wissen, ist jedoch unverbindlich.Fir die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Pro-
- uc dukte selbst.
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