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EURO-LOCKEURO-LOCK
Chemisch-Technische Produkte

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt 
dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxisrichtwerte. Werkstoff, Ap-
plikationstechnologie und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, ist jedoch unverbindlich.
Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Schweißpulver-
Spray

EURO-LOCK Schweißpulverspray dient zur Reinigung und 
Sauberhaltung der Schweißdüsen sowie zum Schutz des zu 
schweißenden Werkstücks vor Spritzeinwirkung ohne Beein-
trächtigung der Schweißnaht.

Eigenschaften
- fett- und silikonfrei auf Pulverbasis
- verhindert das Anhaften der Schweißspritzer an Brennerköp-
  fen, Werkstücken und Robotern
- lückenloser Schutz beim Schweißvorgang
- schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen
- Schweißperlen bleiben lose auf der Oberfläche liegen und kön-
  nen leicht abgewischt werden
- die Oberflächen der zu verschweißenden Teile werden so dau-    
  erhaft geschützt 
- die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen wird verlängert
- hohe Wirksamkeit bei geringem Verbrauch

Vor der Weiterverarbeitung wird eine Reinigung dringend emp-
fohlen.

Anwendungsgebiet 
EURO-LOCK Schweißpulver-Spray findet seine Anwendung 
wesentlich bei der Elektro- und Schutzgasschweißung.

Technische Daten:
Form:    Aerosol
Farbe:    weiß
Geruch:    acetonartig
Dichte:    0,7445C
Züdtemperatur:   >200°C
Löslichkeit in Wasser: Teilweise mischbar

Inhalt: 400 ml, VE 15 Stück
Art.-Nr.: LOS232


