LOS 254 EURO-LOCK

= = Chemisch-Technische Produkte
Gewindeschneid-

WachSStift LOS 254 ist ein Mehrzweck-Gewin-
deschneidwachs der neuesten Ge-
neration. Es befindet sich in einer
Kartusche mit Schiebevorrichtung.

Das Schneidwachs wird direkt auf
die Rund-, Band- oder Normalsage-
blatter aufgebracht. Durch die Schie-
bevorrichtung in der Kartusche wird

tewindeschneit eine gezielte Zuftihrung des( Pro-
. duktes auf die Schneideflache ge-
waChSStlﬂ wahrleistet..Das Produkt muss pur
Hochwertiges Schneidwachs zum Einsatz kommen. LOS 254 eig-
un Gewindeschneiden, Bo! net sich atich.zum Gewindebohren

Fra Zumen, : _
chl::nu::dsi':;(onfrei oder Gewindeschneiden.

Technische Daten:

Farbe: hellbraunlich
254 Geruch: neutral
ey ] Viskositat: wachsartig

Flammpunkt: > 220 °C
’ Lagertemperatur: <35 °C
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| 4 Inhalt: 4009
. - g Art.-Nr.: LOS 254

Anregungen, Verarbeitung und, Verwendung unserér'Produkte entsp sten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie kénnen in Anbetracht der wechselnden Verhéltnisse nur als Anhalt
dienen;daraus kdnnen keine Verbindlichkeiten, Haftungs=und Gewal sanspriiche abgeleitet werden. Vor Anwendung missen eigene Versuche durchgefiihrt werden. Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxisrichtwerte. Werkstoff, Ap-
plikationstechnologie und.Arbeitsbedingungen liegen auBerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfahigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu priifen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, ist jedoch unverbindlich.
Fir die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschiiften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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