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EURO-LOCKEURO-LOCK
Chemisch-Technische Produkte

Artikel-Nr.: LOS305-50
Inhalt: 50 ml
VE: 12 Stück

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses 
Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als 
Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. 
Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxisricht-
werte. Werkstoff, Applikationstechnologie und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist 
die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem 
Wissen, ist jedoch unverbindlich.Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Pro-
dukte selbst.

POWER-
BOND

2-K-Methacrylat-
Konstruktionskleber

POWER-BOND ist ein Allzweck-Zwei-
komponenten-Klebstoff auf Basis von 
Methacrylsäureester für die schnelle 
Verklebung einer Vielzahl von Subs-
tanzen.

Vorteile:
- Schnelle Härtung bei Raum-
  temperatur
- Hohe Schälfestigkeit
- Einsatzfähig bei Temperaturen von 
  -50°C bis +120°C
- Sehr gute chemische Beständigkeit, 
  auch gegen Säuren und Basen mit
  einem pH-Wert von 3-10
- Ausgezeichnete Haftung auf einer 
  Vielzahl von Kunststoffen, Verbund-
  stoffen und Metallen, z. B. Vinyl, 
  Polycarbonat, Aluminium, Edelstahl,   
  ABS, Acryl, Polyester, etc.

Technische Daten:
Verarbeitungszeit: 4- 6 Minuten
Aushärtung: 12 - 15 Minuten
Verarbeitungstemperatur, optimal:
+18°C bis +25°C
Haltbarkeit: mind. 9 Monate

Artikel-Nr.: LM 40
Verarbeitungspistole für 
50 ml-Kartuschen

Artikel-Nr.: MDQ-1
Mischdüse für LOS305
50ml-Kartusche


