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EURO-LOCKEURO-LOCK
Chemisch-Technische Produkte

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten 
Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich ge-
geben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; 
daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. 
Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxisrichtwerte. Werkstoff, Applikations-
technologie und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb 
ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prü-
fen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, ist jedoch unverbindlich.Für die Einhal-
tung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

EPOXY-
KLEBER

2-K-Konstruktionskleber

5-Minuten-Epoxy

Zwei-Komponenten-Kleber auf Epoxydharzbasis. Zum Verkleben 
von vielen Materialien wie z.B. Metall, Glas, Stein, Keramik, Holz 
und vielen Kunststoffen. 
Eigenschaften: Schnell härtend. Temperatureinsatzbereich: 
-40°C bis +100°C. Verarbeitungszeit ca. 3 - 6 Minuten.
 
Art.-Nr.: LOS 340-24-AD 24 ml Doppelspritze mit Adapter AD DS24 und Mischdüse VE: 10

Flüssigmetall

Der Epoxydkitt für Reparaturen an Ort und Stelle. Füllt Risse, Lö-
cher, Fehlbohrungen u.v.m. 
Eigenschaften: Nach Aushärtung mechanisch bearbeitbar (boh-
ren, schleifen, fräsen). Temperatureinsatzbereich von -40°C 
bis +100°C.

Art.-Nr.: LOS 365-24-AD 24 ml Doppelspritze mit Adapter AD DS24 und Mischdüse VE: 10


