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EURO-LOCKEURO-LOCK
Chemisch-Technische Produkte

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt 
dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxisrichtwerte. Werkstoff, Ap-
plikationstechnologie und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, ist jedoch unverbindlich.
Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

sPrühkleber
eUrO-lOCk sPrühkleber stellen 
einfach saubere und komfortable Kle-
beverbindungen her. 

lOs350 sprühkleber verbindet leich-
te Materialien mit- und untereinander. 
Er verklebt Kartonagen, Pappe, Leder, 
Gummi, Holz und Kork u.v.m.  Schnell 
trocknend, hohe Klebekraft und tem-
peraturbeständig bis max. +80°C.

lOs351 karosseriekleber extra stark 
besitzt eine hohe Sofortklebekraft. Ver-
klebt Gewebe, Polyether- und Polyes-
terschaum, Moosgummischaumprofile, 
Dämmstoffmaterialien, Leder, Kunstle-
der, Filz, Pappe miteinander oder auf 
Gummi, Metall (roh, phosphatiert, ein-
gebrannt, grundiert, lackiert, eloxiert), 
Holzwerstoffen und Polyesterwerk-
stoffen. Verklebt auch PE-Folien (z. B. 
Spritzwasserfolie innerhalb von KFZ-
Türen). Mit Varioventil, für niedrige und 
hohe Produktaustrittsrate. Tempera-
turbeständig bis max 80°C, kurzfris-
tig bis +100°C (max. 1 h).

Inhalt: 400 ml, Ve 15 stück
Art.-Nr.: lOs350

Inhalt: 400 ml, Ve 12 stück
Art.-Nr.: lOs351


