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CA-Aktivator

Beschleunigt die Aushärtung von Cyanacrylatklebstoffen. Verringert die Fixier-
zeiten der einzelnen Werkstücke. Die Reaktion der Klebstoffe ist u. a. abhängig 
von den zu verklebenden Materialien.

Artikel-Nr.	 Ausführung				    VE
LOS 12-15 	 15 ml Glasflasche 	   		  25
LOS 12-150 	 200 ml Spraydose				   12 

Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen der Veranschaulichung. Alle bisherigen Kataloge verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für technische und sicherheitstechnische Informationen 
fordern Sie bitte unsere Technischen und Sicherheitsdatenblätter an. Die im Katalog enthaltenen Daten wurden nach bestem Wissen erstellt und dienen lediglich Informationszwecken. Wir empfehlen, alle hier aufgeführten Produkte und Methoden 
daraufhin zu prüfen, ob sie den vom Anwender gewünschten Zweck erfüllen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden. Dabei können die Daten dieses Katalogs als Grundlage verwendet werden. Jedoch kann für die Daten 
sowie für Resultate, die der Anwender erzielt, keine Haftung übernommen werden. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutz von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 
Nachdruck oder auszugsweise Vervielfältigung nur nach schriftlicher Genehmigung der Firma EURO-LOCK® Vertriebs-GmbH. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.euro-lock.de.  (c) by EURO-LOCK® Vertriebs-GmbH . 

Polyolefin-Primer

Bereitet schwer zu verklebende Kunststoffe wie Polyethylen (PE), Polypropylen 
(PP), EPDM usw für die CA-Verklebung vor. 

Artikel-Nr.	 Ausführung				    VE
LOS 13-15 	 15 ml Glasflasche 	   		  25

EURO-LOCKEURO-LOCK

Kunststoff-Klebe-Set

Die schnelle Problemlösung für alle Kunststoffverklebungen (PP, PE u.a.). Das 
Produkt ist die ideale Kombination von Sekundenkleber und Haftvermittler für 
alle nicht oder schwer zu verklebenden Kunststoffe.

Artikel-Nr.	 Ausführung				    VE
LOS 379		 20 g Kleber 
		  15 ml Primer		    		  12

CA-Reparatur-Füllkleber

Ideal einsetzbar zum Verkleben und Füllen von Rissen, Spalten, Fugen und 
Fehlbohrungen sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten vor allem auf Holz, 
Metall und verschiedenen Kunststoffen. Beständig gegen Feuchtigkeit und Lö-
sungsmittel.

Artikel-Nr.	 Ausführung				    VE
LOS 397 	 20 g Kleber
		  25 g Füller				    12

MDF-Schnellkleber

Zur schnellen und sauberen Verklebung von MDF-Platten, Balsa-Holz, HDF, 
Spanplatten, Echtholz etc. sowie saugender und poröser Gummi-, Kunststoff- 
und Metalloberflächen. Eigenschaften: Farbloser 2-K-Kleber. Abbindezeit ca. 10 
Sekunden.

Artikel-Nr.	 Ausführung				    VE
LOS 384  	 50 g Kleber
		  200 ml Primer/Spraydose			   3	



EURO-LOCKEURO-LOCK EURO-LOCKEURO-LOCKEURO-LOCKEURO-LOCK

EURO-LOCK Cyanacrylatklebstoffe (Sekundenkleber) sind lösungsmittelfreie, schnell abbindende Einkomponenten-
Klebstoffe („Reaktionskleber“), die unter Abschluss von Luftsauerstoff mit der Luftfeuchtigkeit (40-70%), die auf der 
Klebefläche vorhanden ist, aushärten. Ihre Endfestigkeit ist in kürzester Zeit erreicht und daher ist das Klebeergebnis 
nach „Sekunden“ sichtbar. 

Sekundenkleber werden zum Verkleben von Metallen, Kunststoffen, Elastomeren, Holz, Keramik, Leder und Kork sowie 
auch von porösen Materialien eingesetzt. Sie zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, Alterungs-, Tempera-
tur- und chemische Beständigkeit aus. Das Haftungsvermögen auf vielen Materialien und die Klebefestigkeit bei Scher- 
und Zugbelastung sind sehr gut. Es entstehen saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Cyanacrylate werden für das 
Kleben kleinerer Teile ausgewählt und um äußerst kurze Fixierzeiten zu erzielen. 

Artikel-Nr. Viskosität in 
mPas

Handfestigkeit
Gummi/Gummi 

in Sek.

Handfestigkeit 
Stahl/Stahl 

in Sek.

Handfestigkeit 
Kunststoff/
Kunststoff 

in Sek.

Anwendung

E 540
80 
-

120
< 7 25 - 40 < 7

Standard universell. 
Für Metall, Kunststoff, Gummi. 
Sehr schnell.

E 550
1000

-
2000

< 7 25 - 40 < 7

Für Gummi- und Kunststoffkombinatio-
nen.  Hohes Spaltfüllvermögen.

E 570
80 
- 

120
< 5 25 - 40 < 7

Sehr schnell. 
Hohe Festigkeit. Speziell für Gummi 
und Kunststoffe.

M 580
80 
- 

130
< 7 25 - 40 < 7

Für schnelle und starke Verklebungen 
von Metall.

E 600 2 - 6 < 4 25 - 40 < 5

Sehr niedrigviskos. 
Sehr schnell bei Gummi und Kunst-
stoff.

E 610
80
 - 

120
< 7 25 - 40 < 7

Universalkleber. 
Für Metall, Gummi und Kunststoff.

E 620
80 
- 

120
<  5 15 - 30 < 5

Für poröse und saugende Materialien, 
wie Kork, Leder, Holz und Kunststoff.

E 630 12 - 22 < 4 25 - 40 < 5

Schnell härtend. 
Für Elastomere, EPDM und manche 
Kunststoffe.

E 640
80 
- 

120
< 7 25 - 40 < 7

Speziell für Plastik, Metall, Gummi bei 
Spielzeug, Schmuck und Ornamen-
ten.

Standardklebstoffe

Artikel-Nr. Viskosität in 
mPas

Handfestigkeit
Gummi/Gummi 

in Sek.

Handfestigkeit 
Stahl/Stahl 

in Sek.

Handfestigkeit 
Kunststoff/
Kunststoff 

in Sek.

Anwendung

E 525
3000

- 
4000

< 15 50 - 70 < 20

Schwarzer CA-Kleber. Für Metall-
verklebungen und v. a. Materiali-
en. Schlag- und stoßfest. Schnell.

HT565
2500

-
3500

< 7 25 - 40 < 7

Temperaturbereich bis +150°C. 
Hohe Schlag- und Schälfestig-
keit. Sehr hohe Zugscherfestig-
keit.

F 670 12 - 22 < 4 25 - 40 < 5

Flexibler Sekundenkleber mit 
schneller Abbindekraft. Die Ver-
bindung bleibt elastisch.

F 671
1000

-
2000

< 7 25 - 40 < 7

Flexibler Sekundenkleber für 
Gummi- und Kunststoff. Hohes 
Spaltfüllvermögen. Verbindung 
bleibt elastisch.

E 700 Thixotrop 
gelförmig < 5 30 - 45 < 7

Für Kunststoffe, Gummi und 
Metall. Hohes Spaltfüllvermögen. 
Lang justierbare Klebeteile.

Filler Pulver

Füllpulver zur Überbrückung 
größerer Spalte bei Verklebungen 
mit Cyanacrylatklebstoffen.

Spezialklebstoffe

Produktspezifikationen:

Klebefugen:
- bei nicht porösen Materialien wie Kunststoff, Gummi, Metall: ca. 0,1 mm
- bei porösen Materialien wie z. B. Holz: 0,25 mm	
Beschaffenheit: Farblos (außer E525 und Filler)
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +80°C (außer HT565)
Endfestigkeit: nach ca. 12 Stunden
Lagerfähigkeit: 6 Monate bei Raumtemperatur, 12 Monate bei +2 bis +10°C
Gebindegrößen: Standard 20g und 50 g, für verschiedene Produkte auch 
kleinere und größere Gebinde möglich


