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Polyurethan PU 50

Einkomponentiger Dichtstoff für viele Anwendungsbereiche in Industrie und 
Handwerk, z. B. Karosserie- u. Fahrzeugbau, Schiffsbau, Klima- und Lüftungs-
technik u. v. m.

Eigenschaften
Elastisch und extrem klebfähig. Sehr reißfest. Gute Alterungsbeständigkeit. Über-
lackierbar. Temperaturbereich von -40°C bis +70°C. Farbe: weiß.

Artikel-Nr.	 Ausführung				   VE
LOS 206	 310 ml  Kartusche			   12

Hochtemperatursilikon

Ein Produkt für die Anwendung im Hochtemperaturbereich. Kann die meisten Fest-
stoffdichtungen an Motoren, Maschinen und vielen anderen hoch beanspruchten 
Teilen ersetzen. Durch die hervorragenden technischen Eigenschaften von LOS300 
ist es möglich, Abdichtungen von Getrieben an Verbrennungsmotoren, Getrieben, 
Kühlsystemen, Flanschen, Wasserpumpen, Ölwannen, Ventildeckeln, Kühlsyste-
men, Öfen, Klimageräten, Rauchgaskästen, Trockenschränken, Kachelöfen und 
vielen anderen hoch beanspruchten Teilen zu schaffen.

Eigenschaften
Hoch hitzefest. Ideal für Anwendungen auch bei 
niedrigen Temperaturen (bis -60°C). Haftet auf vie-
len bautypischen Untergründen. Farben: rot und 
schwarz. Hohe Temperaturbeständigkeit bis +250°C 
(kurzzeitig bis +300°C).

Beim Hochtemperatursilikon SD wird das Material 
mit dem Dosierbügel ausgedrückt.  Die Stellschrau-
be sorgt dafür, dass Material beständig weitergeführt 
wird. Die Druckgaspackung ist wiederverschließbar 
und sofort wieder einsatzbereit.

Artikel-Nr.		  Ausführung			  Farbe		 VE
LOS 300		  310 ml  Kartusche		  rot		  20
LOS 300SD-Rot	 200 ml  Druckgaspackung	 rot		  12
LOS 300SD-SCHW	200 ml  Druckgaspackung	 schwarz	 12
LOS 301		  80 ml    Fingerkartusche	 rot		  10
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Montagekraftkleber

Gebrauchsfertiger 1-K-Kraftkleber für kraftvolle Verklebungen, auch unter schwierigen 
Bedingungen. Für alle flexiblen Verklebungen im Karosserie- u. Fahrzeugbau, Schiffs-
bau, Klima- und Energietechnik und bei Arbeiten mit Holz, Metall, Stein im Innen- und 
Außenbereich.

Eigenschaften
Nach der Aushärtung mechanisch bearbeitbar und überlackierbar. Temperatureinsatzbe-
reich: -40°C bis +70°C. Farbe: weiß.

Artikel-Nr.	 Ausführung				   VE
LOS 327	 310 ml  Kartusche			   12

HIGH TACK MS-Polymer

Einkomponentiger Klebstoff mit einer sehr hohen Anfangsklebkraft für universelle Monta-
ge- und Konstruktionsarbeiten mit unterschiedlichen Materialien.

Eigenschaften 
Sehr gute Haftung auch auf feuchten Untergründen.  Dauerelastisch. Schnelle Durchhär-
tung. UV-, wetter- und wasserbeständig (Salz- und Süßwasser).  Beständig gegen Chlor. 
Frei von Isocyanat, Lösemitteln, PVC, Phtalat und Silikon. Schrumpffrei. Geruchlos. Für 
Verklebungen im Innen- und Außenbereich. Farbe: weiß.

Artikel-Nr.	 Ausführung				   VE
LOS 395	 290 ml  Kartusche			   12

MS-Polymer

Einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff.  Zum Verkleben von vielen Materialien im und am 
Bau, Karrosseriebau, Schiffbau, Metallbau u. v. m. 

Eigenschaften
Nahezu geruchlos. Isocyanatfrei. UV- und witterungsbeständig. Temperaturbereich -40°C 
bis +100°C.  Farben: transparent, weiß, grau, schwarz

Artikel-Nr.	 Ausführung				   VE
LOS 398	 310 ml  Kartusche			   12

CFX / CFX TS

Polyurethan-Montageklebstoff mit besonders schneller Reaktionszeit und zäher 
Klebefuge. Für verschiedene Anwendungen im Fenster- und Treppenbau, Bau-
andwerk allgemein sowie bei verschiedenen Anwendungen im Montagebereich .

Eigenschaften
Lösemittelfrei. Erreicht bei Holz-/Holzverleimungen gemäß EN 204 die Bean-
spruchungsgruppe D4. CFX TS hat eine höhere Anfangsfestigkeit. Farbe: beige.

Artikel-Nr.	 Ausführung				   VE
CFX		  310 ml  Kartusche			   20
CFX-TS	 310 ml  Kartusche			   20	
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EURO-LOCKEURO-LOCK
Die einkomponentigen, elastischen Dichtstoffe reagie-
ren mit der Feuchtigkeit der Umgebungsluft, wenn sie z. B. 
aus der Kartusche ausgedrückt werden. Durch die ablaufen-
de chemische Reaktion bildet sich zunächst eine Haut, die 
immer dicker wird, bis der Dichtstoff komplett durchgehärtet 
ist. Typische einkomponentige, chemisch reaktive Dichtstof-
fe sind Silicone, Polyurethane, MS-Polymer-Produkte und 
Dispersionsdichtstoffe.

Silicone sind generell außerordentlich UV- und witterungs-
beständig sowie sehr hitzestabil. Spezialtypen erreichen 
eine dauernde Temperaturbeständigkeit von bis zu +250°C.  
Allen einkomponentigen Siliconen ist gemeinsam, dass sie 
nach Zutritt von Luftfeuchtigkeit unter Abspaltung kleiner 
Moleküle in einer Kondensationsreaktion vernetzen. EURO-
LOCK®-Silicondichtstoffe sind mit Fungiziden ausgerüstet, 
können also auch für einige Zeit in feuchtwarmem Klima 
verwendet werden, bevor sich Schimmel darauf bilden kann. 
Neutralvernetzende Silicone sind anstrichverträglich.

Die einkomponentigen, weichen Polyurethandichtstoffe 
(PUR) haben im Baubereich die zweikomponentigen Po-
lysulfide wegen ihrer leichteren Verarbeitbarkeit schon lan-
ge abgelöst. Im handwerklichen und industriellen Bereich 
werden die Polyurethane sehr universell eingesetzt, da sie 
sowohl dichtende als auch (elastisch) klebende Funktionen 
aufweisen. Insbesondere bei Fugen, die sich stark bewe-
gen, profitiert man von der hohen Reißfestigkeit bzw. Reiß-
dehnung der PURs. Die Polyurethane sind überlackierbar.

MS-Polymer Produkte sind einkomponentige, reakti-
ve Dichtstoffe auf der Basis silanterminierter Polymere 
(MS=Modifiziertes Silan) härten neutral aus, sind UV- und 
witterungsstabil, haften meist ohne Primer auf vielen Unter-
gründen, sind hoch elastisch auch bei tiefen Temperaturen 
und überlackierbar mit lösemittelhaltigen Farben und Dis-
persionsfarben. MSPolymer Produkte finden breite Anwen-
dung im Fahrzeugbau, Apparatebau, in der Containerindus-
trie, Elektronik und in der Bau(zuliefer)industrie.

Dispersionsdichtstoffe reagieren durch Verlust von Was-
ser (der so genannten Dispersion). Dabei „rücken” bei die-
sen Acrylatdichtstoffen die einzelnen Dispersionsteilchen 
zusammen, bis sie ein plastoelastisches, einheitliches Ge-
bilde - den fertigen Dichtstoff - gebildet haben. Dabei tritt 
eine nicht unerhebliche Schrumpfung des Volumens auf.

Zubehör

Wir bieten zur Verarbeitung der 1-K-Kartuschen-
klebstoffe verschiedene Profi-Ausdrückgeräte 
an.

Eigenschaften
Robuste Auspresspistolen für den industriellen 
Einsatz aus Metall.

Artikel-Nr.	 Ausführung			        VE
LSP 746	 Leichte Skelettpistole	       1
SSP 748	 Schwere Skelettpistole	       1

Artikel-Nr.	 Ausführung			        VE
HPG 750	 Handpresse 310 ml		       1
HPG 752	 Handpresse 600 ml	(Beutel)    1     
Beide Ausführungen geschlossen mit Nach-
laufstop!       

Artikel-Nr.	 Ausführung			        VE
DLP 755	 Druckluftpresse 310 ml	       1
DLP 758	 Druckluftpresse 600 ml	       1     

Artikel-Nr.	 Ausführung			        VE
VAP 762	 Montagepistole Metall	       1
Zur Verarbeitung von Pistolenschäumen. Mit 
Messingadapter und zwei Verlängerungs-
schläuchen.


