
PRODUKTBESCHREIBUNG           

Schrauben-Montagepaste
LOS 428

LOS  428  ist  ein  goldfarbener  Metall-Compound  für  sehr  hohe  Temperaturen.  Niedriger
Reibwert,  verhindert  Festbrennen  und  Festrosten  von  Schrauben,  Passungen  und
Gleitflächen.  Gute  Wasser-  und Korrosionsbeständigkeit,  gute  Abdichtungseigenschaften,
gute Wärmeableitung, verharzt und verkokt nicht. Das Produkt ist elektrisch leitfähig.

LOS 428 wird eingesetzt zur Schmierung von heißen Schraubverbindungen und Gewinden,
z.B. an Turbinen, Auspuffrohren, Zahnrädern, Ventilen, Ketten, Gleitbahnen und Wellen, die
z.B. in der Petrochemie, in Kraftwerken u.ä. vorhanden sind. Ideal für Schraubverbindungen
unter aggressiver chemischer Umgebung,  zur Vorbehandlung von heißen Bolzen, Stiften,
Flanschen, Kupplungen, Gelenken und Scharnieren für heiße Gleitflächen und Lager, z. B.
Kalanderlager, Gleitflächen an Bremsen als Trenn- und Schlichtmittel in Gießereien, z.B. für
Gießlöffel.

Anwendung:
Reinigung der Oberfläche von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb- und Zunderschichten, alte
Schmierstoffe).  Am  besten  mechanisch  (Drahtbürste)  oder  mit  LOS  2000  Spezial-
Sprühreiniger. Dünnfilmschmierung der beanspruchten Gewinde und Flächen; gleichmäßig
auf die gesamte Fläche auftragen. Hohe Temperaturen erfordern häufiges Nachschmieren.
Überschüsse sollten vermieden werden.

Technische Daten:
Aussehen: Goldbraune Paste
Grundöl: Syntheseöl + Mineralöl
Dichte bei 15°C: 1500 kg/m³ SEB 181301
Wasserbeständig: 1-90 DIN 51807 Teil 1
Tropfpunkt: ohne DIN ISO 2176
Temperatureinsatzbereich: -30°C - + 1100°C
Grundölviskosität 40°C: ca. 110 mm²/sDIN 51562

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung
dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhält-
nisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche
abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an ver-
deckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen
Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 
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